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1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsnavn : Acetone 
 

Registreringsnummer : 01-2119471330-49-0006, 01-2119471330-49-XXXX 
 
Stof nr. : 200-662-2 

 
1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der 
frarådes 

Anvendelse af stoffet/det 
kemiske produkt 

: Råmateriale i kemisk industri, Fremstilling, Bearbejdning, 
Distribution, Laboratorie brug, Bruges til overtræk, Bruges 
som bindemidler og slippemidler, Bruges i gummiproduktion 
og -bearbejdning, Bruges til produktion af polymer, Bruges til 
bearbejdning af polymer, Boreanvendelser, 
Opskumningsmidler, Kemikalier til minedrift 

 
1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

producent : Borealis Polymers Oy  
P.O.Box 330, FI-06101 Porvoo, Finland   
Telefon: +358 9 394900 
 
 

Leverandør : Borealis AG 
Wagramerstrasse 17-19, 1220 Wien, Østrig 
Telefon: +43 1 22400 0 
 

 
E-mail adresse : sds@borealisgroup.com 

 
 

1.4 Nødtelefon 

82 12 12 12 Giftlinjen (24h) 
 

2. Fareidentifikation 

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen 

Klassifikation (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) 

Brandfarlige væsker, Kategori 2  H225: Meget brandfarlig væske og damp.  
Specifik målorgantoksicitet - enkelt 
eksponering, Kategori 3 

 H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  

Øjenirritation, Kategori 2  H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.  

Klassifikation (67/548/EØF, 1999/45/EF) 

Meget brandfarlig   R11: Meget brandfarlig. 
Lokalirriterende   R36: Irriterer øjnene. 
   R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet 

hud. 

mailto:sds@borealisgroup.com
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   R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. 
 

2.2 Mærkningselementer 

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) 

Farepiktogrammer :  

  

   

 
Signalord : Fare 

 
Faresætninger : H225 Meget brandfarlig væske og damp. 

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. 
 

Sikkerhedssætninger : Forebyggelse:  
P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben 

ild/varme overflader. Rygning forbudt. 
P243 Træf foranstaltninger mod statisk 

elektricitet. 
Svar:  
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl 

forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern 
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan 
gøres let. Fortsæt skylning. 

Opbevaring:  
P403 + P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold 

beholderen tæt lukket. 
P405 Opbevares under lås. 
Bortskaffelse:  
P501 Indholdet/ beholderen bortskaffes i en 

godkendt affaldsmodtagelsesanlæg. 
 

   
 

Tillægsmærkning: 

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.  

2.3 Andre farer 

Indånding af dampe kan forårsage mild irritation af slimhinderne. 
Kan absorberes af kroppen ved indånding og gennem huden. 
Langvarig påvirkning forårsager hjerneskader og skader på centralnervesystemet. 
Stoffet kan forårsage virkninger på: 
Mave- og tarmsystem. 
Forgiftningssymptomer. 
Hovedpine, 
kvalme, 
svimmelhed, 
bevistløshed, 



SIKKERHEDSDATABLAD 
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 

 

Acetone 

Udgave 12.0 Revisionsdato 13.05.2011 Trykdato 16.09.2011  

 

 

 
 
Borealis AG | Wagramerstrasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com 

 
 
 Side 3 af 51   

 

3. Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer 

3.1 Stoffer 

Kemisk betegnelse 
CAS-Nr. 

EINECS-Nr. / ELINCS-Nr. 
Koncentration [%] 

propanon 67-64-1 
200-662-2 

> 99 

 

4. Førstehjælpsforanstaltninger 

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Generelt råd : Før den tilskadekomne til frisk luft. 
Hold patienten varm og i ro. 
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp. 
 

Hvis det indåndes : Gå bort fra påvirkningskilden. 
Holdes varm og i ro og give frisk luft. 
Giv ilt eller kunstigt åndedræt ved behov. 
Søg omgående lægehjælp. 
 

I tilfælde af hudkontakt : Forurenet tøj tages straks af. 
Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. 
Søg lægehjælp. 
 

I tilfælde af øjenkontakt : Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 
10 minutter. 
Søg omgående lægehjælp. 
 

Ved indtagelse. : Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis etiketten hvis 
muligt. 
Fremprovoker IKKE opkastning. 
Skyl munden og indtag aktivt kul. 
 

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Symptomer : Ingen information tilgængelig. 
 

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

Behandling : Forgiftningssymptomer fremkommer måske ikke før flere timer 
efter. Holdes under lægeligt opsyn i mindst 48 timer. 
Kunstigt åndedræt og/eller ilt kan være nødvendigt. 
Risiko for forsinket lungeødem. 
 

 

5. Brandbekæmpelse 

5.1 Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler : Alkoholbestandigt skum 
Tørt pulver 
Vand tåge 
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Kulsyre (CO2) 
 

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Specifikke farer ved 
brandbekæmpelse 

: Ufuldstændig forbrænding kan danne: 
Kulilte 
Kulsyre (CO2) 
Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger. 
 

5.3 Anvisninger for brandmandskab 

Særlige personlige 
værnemidler, der skal bæres 
af brandmandskabet 

: Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt. 
Hel beskyttelsesdragt til beskyttelse mod kemikalier 
Flammehæmmende beskyttelsesbeklædning 
 

Yderligere oplysninger : Fjern alle antændelseskilder. 
Nedkøl beholdere / tanke med vandtåge. 
 

 

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld 

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

Sikkerhedsforanstaltninger til 
beskyttelse af personer 

: Hold personer borte fra og imod vindretningen i forhold til 
spild/lækage. 
Brug personligt beskyttelsesudstyr. 
 

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Miljøbeskyttelsesforanstaltnin
ger 

: Stop lækage hvis det kan gøres sikkert. 
Bør ikke udledes til miljøet. 
Forebyg at produktet kommer i kloakkerne. 
Når større udslip ikke kan inddæmmes, skal de lokale 
myndigheder underrettes. 
Pas på! Ekslposionsfare. 
 

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Metoder til oprydning : Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede 
områder. 
Store spild bør opsamles mekanisk (fjernes ved pumpning) for 
bortskaffelse. 
Små mængder: 
Opsug med inaktivt absorberende materiale. 
Fjern alle antændelseskilder. 
Ikke gnistdannende værktøj bør bruges. 
Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulve. 
Vær opmærksom på tilbageslag. 
Produktet fordamper hurtigt. 
 

6.4 Henvisning til andre punkter 

For personlig beskyttelse se punkt 8. 
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7. Håndtering og opbevaring 

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 

Råd om sikker håndtering : Sørg for tilstrækkelig ventilation. 
Sørg for udsugning tæt ved gulvniveau. 
Efterfyld og håndter kun produktet i lukket system. 
Undgå dannelse af aerosol. 
Indånd ikke dampe/støv. 
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. 
Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug. 
Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af 
produktet. 
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. 
Nødbrusebad og faciliteter til øjeskylning skal forefindes. 
 

Henvisning til brand- og 
eksplosionsbeskyttelse 

: Holdes væk fra varme og antændelseskilder. 
Rygning forbudt. 
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. 
For at undgå antændelse af dampe ved udladning af statisk 
elektricitet, skal alle metaldele i udstyret have jordforbindelse. 
 

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholdere tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. 
Opbevares på et tørt sted. 
Beskyttes mod sollys. 
Hold produkt og den tomme beholder væk fra varme og 
antændelseskilder. 
Placer større opbevaringer udendørs. 
 

Anvisninger ved samlagring : Opbevares adskilt fra uforligelige stoffer. 
Se punkt 10. 
 

Tysk opbevaringsklasse : 3 Brandbare væsker 
 

7.3 Særlige anvendelser 

Særlige anvendelser : Opløsningsmiddel 
 

 

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

8.1 Kontrolparametre 

 

Komponenter CAS-Nr. Værdi 
Kontrolparame
tre 

Opdater Basis 

propanon 67-64-1 TWA 
 

500 ppm  
1.210 mg/m3 
 
 

2000-06-16 
 

2000/39/EC  
 

Yderligere : Vejledende 
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oplysninger  

  GV 
 

250 ppm  
600 mg/m3 
 
 

2007-08-01 
 

DK OEL  
 

Yderligere 
oplysninger 

: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler 
At stoffet har en EF-grænseværdi 

 

 
 

Komponenter CAS-Nr. Værdi 
Kontrolparame
tre 

Opdater Basis 

propanon 67-64-1 TWA 
 

500 ppm  
1.210 mg/m3 
 
 

2000-06-16 
 

2000/39/EC  
 

Yderligere 
oplysninger 

: Vejledende 

 

  GV 
 

250 ppm  
600 mg/m3 
 
 

2007-08-01 
 

DK OEL  
 

Yderligere 
oplysninger 

: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler 
At stoffet har en EF-grænseværdi 

 

 
 
 
DNEL : Anvendelse: Arbejdstagere 

Eksponeringsvej: Indånding 
Potentielle sundhedseffekter: Akutte virkninger, Lokal 
virkning 
Værdi:  2420 mg/m3 
 

 : Anvendelse: Arbejdstagere 
Eksponeringsvej: Hudkontakt 
Potentielle sundhedseffekter: Lang tid, Systemisk 
Værdi:  186 mg/kg 
 

 : Anvendelse: Arbejdstagere 
Eksponeringsvej: Indånding 
Potentielle sundhedseffekter: Lang tid, Systemisk 
Værdi:  1210 mg/m3 
 

 : Anvendelse: Forbrugere 
Eksponeringsvej: Hudkontakt 
Potentielle sundhedseffekter: Lang tid, Systemisk 
Værdi:  62 mg/kg 
 

 : Anvendelse: Forbrugere 
Eksponeringsvej: Indånding 
Potentielle sundhedseffekter: Lang tid, Systemisk 
Værdi:  200 mg/m3 
 

 : Anvendelse: Forbrugere 
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Eksponeringsvej: Indtagelse 
Potentielle sundhedseffekter: Lang tid, Systemisk 
Værdi:  62 mg/kg 
 

 
PNEC : Ferskvand 

Værdi:  10,6 mg/l 
 

 : Havvand 
Værdi:  1,06 mg/l 
 

 : Periodisk brug/frigivelse 
Værdi:  21 mg/l 
 

 : Ferskvandssediment 
Værdi:  30,4 mg/kg 
 

 : Havsediment 
Værdi:  3,04 mg/kg 
 

 : Jord 
Værdi:  29,5 mg/kg 
 

 : Spildevandsbehandlingsanlæg 
Værdi:  100 mg/l 
 

 
8.2 Eksponeringskontrol 

Tekniske foranstaltninger 

Anvend kun eksplosionssikret udstyr. 
Sørg for tilstrækkelig ventilation. 

 
Personlige værnemidler 

Åndedrætsværn : Hvis effektiv ventilation ikke er mulig: Åndedrætsværn med AX 
filter eller selvforsynet åndedrætsværn. 
 

Beskyttelse af hænder : Brug beskyttelsehandsker ved længerevarende eller 
gentagende kontakt. 
 

 : butylgummi 
Gennemtrængningshastighed: > 480 min 
Hanske tykhed: 0,5 mm 
 
 

 : Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og 
gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne. 
Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke 
produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og 
kontakt tid. 
De valgte beskyttelseshandsker skal tilfredstille 
specifikationerne i EF Direktiv 89/686/EØF og standard EN 
374 afledt derfra. 
 

Beskyttelse af øjne : Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med 
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EN166 
 

Beskyttelse af hud og krop : Brug beskyttelsesdragt, der kan tåle opløsningsmidler. 
Flammehæmmende beskyttelsesbeklædning 
Sikkerhedssko i henhold til EN 345-347. 
 

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet 

Generelt råd : Stop lækage hvis det kan gøres sikkert. 
Bør ikke udledes til miljøet. 
Forebyg at produktet kommer i kloakkerne. 
Når større udslip ikke kan inddæmmes, skal de lokale 
myndigheder underrettes. 
Pas på! Ekslposionsfare. 
 

 

9. Fysisk-kemiske egenskaber 

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Udseende : væske 

Farve : farveløs 

Lugt : sød, aromatisk 

Lugttærskel : 19,8 ppm 

pH-værdi : 7, Koncentration: 10,00 g/l 

Smeltepunkt : -94,7 °C 

Kogepunkt : 56 °C 

Flammepunkt : -17 °C 

Fordampningshastighed : 2,0, ether = 1 

Antændelighed (fast stof, 
luftart) 

: Meget brandfarlig. 

Laveste eksplosionsgrænse : 2,5 %(V) 

Højeste eksplosionsgrænse : 14,3 %(V) 

Damptryk : 240 HPa, 20 °C 

  800 HPa, 50 °C 

Relativ dampvægtfylde : 2,1, 20 °C 

Relativ massefylde : 0,79, 20 °C 

Massefylde : 0,79 g/cm3 

Vandopløselighed : helt opløselig 

Opløselighed i andre 
opløsningsmidler 

: Opløsningsmiddel: Fedtopløselighed, 20 °C, blandbar med de 
fleste organiske opløsningsmidler 

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand 

: log Pow: -0,24 

Antændelsestemperatur : 465 °C 
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Termisk spaltning : ingen data tilgængelige 

Viskositet, dynamisk : 0,32 mPa.s, 20 °C 

Eksplosive egenskaber : Ikke eksplosiv 

Oxiderende egenskaber : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende. 

9.2 Andre oplysninger 

Molekylvægt : 58,08 g/mol 

 

10. Stabilitet og reaktivitet 

10.1 Reaktivitet 

Reagerer med følgende stoffer: Baser  

10.2 Kemisk stabilitet 

Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger. Dampene er tungere end luft og kan 
spredes langs gulve. Vær opmærksom på tilbageslag.  

10.3 Risiko for farlige reaktioner 

Farlige reaktioner : Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale 
forhold. 
 

10.4 Forhold, der skal undgås 

Forhold, der skal undgås : Holdes væk fra varme og antændelseskilder. 
Udsættelse for lys. 
 

10.5 Materialer, der skal undgås 

Materialer, der skal undgås : Mange typer plast, gummi og belægning kan angribes. 
Opbevares adskilt fra: 
Baser 
Oxidationsmidler 
Aminer 
 

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter 

Farlige 
nedbrydningsprodukter 

: Kulilte 
Kulsyre (CO2) 
 

Termisk spaltning : Note: ingen data tilgængelige 
 

 

11. Toksikologiske oplysninger 

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Produkt 

Akut oral toksicitet : LD50: 5.800 mg/kg, rotte, OECD TG 401 

Akut toksicitet ved indånding : LC50: 76 mg/l, 4 h, rotte(hun),  

Akut dermal toksicitet : LD50: > 15.800 mg/kg, kanin(han) 
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Hudætsning/-irritation : Kontakt med hud kan give irritation., Længerevarende 
hudkontakt kan affedte huden og give dermatitis. 

Alvorlig 
øjenskade/øjenirritation 

: Irriterer øjnene. 

Respiratorisk sensibilisering 
eller hudsensibilisering 

: Ingen kendt effekt. 

Kimcellemutagenicitet 

Genotoksicitet in vitro : Ames test, OECD TG 471 

 : in vitro-analyse, OECD TG 476, In vitro undersøgelser viste 
ikke mutagene virkninger 

Genotoksicitet in vivo : in vivo-analyse, mus, Oralt, In vivo undersøgelser viste ikke 
mutagene virkninger 

Kræftfremkaldende 
egenskaber 

: mus(hun), Ekspositionsvarighed: 1 yr, Hud, negativ 

Reproduktionstoksicitet : Fertilitet og udviklingstoksicitets f forsøg har ikke afsløret 
nogle virkninger på forplantningsevnen. 

Enkel STOT-eksponering : Vurdering: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. 
 

Gentagne STOT-
eksponeringer 

: Langvarig påvirkning forårsager hjerneskader og skader på 
centralnervesystemet., Lever- og nyreskader kan forekomme., 
Stoffet kan forårsage virkninger på:, blod og benmarv., 
Længerevarende hudkontakt kan affedte huden og give 
dermatitis. 

 : Vurdering: Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et 
specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering. 
 

Aspiration giftighed : Ingen aspirationsgiftighedsklassifikation 
 

Yderligere oplysninger : Kan absorberes af kroppen ved indånding og gennem huden., 
Virkninger på baggrund af indtagelse kan være:, Mave-
tarmforstyrrelse 

 
 

 

12. Miljøoplysninger 

12.1 Toksicitet 

Produkt: 

Toksicitet overfor fisk : LC50: 5.540 mg/l, 96 h, Oncorhynchus mykiss 
(Regnbueforel), Statisk test,  
Ferskvand 

 : LC50: 11.000 mg/l, 96 h, løje (Alburnus alburnus), Statisk test,  
Havvand 

Toksicitet for dafnier og 
andre hvirvelløse vanddyr. 

: LC50: 8.800 mg/l, 48 h, Daphnia pulex, Statisk test,  
Ferskvand 

 : LC50: 2.100 mg/l, 24 h, Artemia salina, Statisk test,  
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Havvand 
Toksicitet overfor alger : NOEC: 530 mg/l, 8 d, Microcystis aeruginosa, Statisk test,  

Ferskvand 
 : NOEC: 430 mg/l, 96 h, Prorocentrum minimum,  

Havvand 
Toksicitet overfor bakterier : EC12: 1.000 mg/l, 30 min, Bakterier, Aktivt slam er 

åndedrætshæmmende 
 

Toksicitet overfor fisk 
(Kronisk toksicitet) 

:  
ingen data tilgængelige 

Toksicitet for dafnier og 
andre hvirvelløse vanddyr. 
(Kronisk toksicitet) 

: NOEC: 2.212 mg/l, 28 d, Daphnia magna, 
Gennemstroemningstest,  
Ferskvand 

 
 

12.2 Persistens og nedbrydelighed 

Produkt: 

Biologisk nedbrydelighed : 91 %, OECD TG 301,  
Let bionedbrydeligt. 

 : Teoretisk iltforbrug, 84 % 
 

 : aktivt slam, 100 % 
 

 :  
Abiotisk nedbrydning: Tilbøjelighed til fotokemisk nedbrydning 
og reaktion med OH radikaler og ozon. 

12.3 Bioakkumuleringspotentiale 

Produkt: 

Bioakkumulering :  
Bioakkumulation ikke forventet: Fordelingskoefficient (n-
oktanol/vand) log Kow < 4. 

12.4 Mobilitet i jord 

Produkt: 

Mobilitet : Jord:, Høj mobilitet 
 : Vand:, Produktet fordamper hurtigt. 

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

Produkt: 

Vurdering : Dette stof anses ikke for at være persistent, 
bioakkumulerende eller giftigt (PBT)., Dette stof anses ikke for 
at være meget persistent eller meget bioakkumulerende 
(vPvB). 

12.6 Andre negative virkninger 

Produkt: 

Yderligere økologisk 
information 

: Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. 
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13. Forhold vedrørende bortskaffelse 

13.1 Metoder til affaldsbehandling 

Produkt : Bortskaf som farligt affald i overensstemmelse med lokal og 
nationale regler. 
Bortskaffes ikke sammen med husholdningsaffald. 
Liste over foreslåede affaldskoder/affaldsbetegnelser i 
overensstemmelse med EAK: 
07 01 04 (Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og 
moderlud) 
 

 

14. Transportoplysninger 

14.1 UN-nummer 

ADR : 1090 
IMDG : 1090 

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse 

ADR : ACETONE 
IMDG : ACETONE 

14.3 Transportfareklasse(r) 

ADR : 3  
IMDG : 3  

14.4 Emballagegruppe 

ADR  
Emballage gruppe : II  
Farenummer : 33 
Faresedler : 3 
IMDG  
Emballage gruppe : II 
EMS Nummer : F-E, S-D 

14.5 Miljøfarer 

ADR  
Havforurenende stof : nej 

 
IMDG  
Marin forureningsfaktor 
(Marine pollutant) 

: nej 
 

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

Ingen specielle instruktion er foreskrevet. 

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden 

Skibstype : N/A 
Forureningskategori : Z 
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15. Oplysninger om regulering 

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til 
sikkerhed, sundhed og miljø 

Kæmpe ulykke og fare 
lovgivning 

: 96/82/EC Opdater: 2003 
Meget brandfarlig 
Kategori: 7b 
 

 
Vandforureningsklasse 
(Tyskland) 

: WGK 1 let vandforurenende 
 

 
 
Andre regulativer : Vær opmærksom på Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge 

mennesker på arbejde. 
 

 
15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering 

En Kemisk Sikkerhedsvurdering er blevet udført for dette stof. 
 

16. Andre oplysninger 

Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3 

R11 Meget brandfarlig.  
R36 Irriterer øjnene.  
R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.  
R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.  

 
Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3. 

H225 Meget brandfarlig væske og damp.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  

 
Yderligere oplysninger 

Andre oplysninger : Ændringer siden sidste version vil være fremhævet i margen. 
Denne version erstatter alle tidligere versioner. 
 

 
Udgiver : Borealis, Group Product Stewardship / Mikaela Eriksson & 

Andreas Ekholm 
 

 
Kilder til de vigtigste data, 
der er anvendt ved 
udarbejdelsen af 
sikkerhedsdatabladet 

: International Chemical Safety Card, Acetone, April 1994 
(http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0087.htm) 
Environment Guide 71; Environmental properties of 
chemicals, Finnish Environment Institute, Helsinki 2000 
REACH Registration Dossier Acetone. P&D-REACH 
Consortium, 2010 
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Fralæggelse 
 
Efter vores bedste overbevisning er informationerne i denne publikation nøjagtige og pålidelige 
på udgivelsesdagen. Dog fraskives alt ansvar for disse informationers nøjagtighed og 
fuldstændighed. 
 
Borealis hæfter ikke ud over den her foreliggende beskrivelse. Intet i publikationen kan 
danne grundlag for en garanti af salgbarhed eller brugbarhed til et bestemt formål. 
 
Det er kundens ansvar at undersøge og afprøve vores produkter for at afgøre at 
produkterne passer til kundens specifikke formål. Kunden hæfter for en ansvarlig 
bearbejdning og behandling af vores produkter i overensstemmelse med lovgivningen. 
 
Der fraskrives ethvert ansvar for brugen af Borealis' produkter i forbindelse med andre materialer.  
Informationerne i denne publikation henviser udelukkende til vores produkter uden anvendelse af 
materialer fra andre leverandører. 
 

 



Acetone - Industrial

GES No. Acetone
EC No. 200-662-2

CAS No. 67-64-1

1

Manufacture, 
Processing and 
Distribution of 

substances and 
mixtures

All 
Industrial 

Uses 
(SU3)

Manufacture, Processing (see 
examples below1), Formulation and 

Distribution of the substance or 
mixtures. Includes recycling/ recovery, 

material transfers, storage, 
maintenance and loading (including 

marine vessel/barge, road/rail car and 
bulk container), sampling and 
associated laboratory activities

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 
PROC6, 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

PROC10, 
PROC14, 
PROC15

ERC1, 
ERC2, 
ERC4, 
ERC6a

ERCs are 
to be 

checked 
with the 
ECT tool

x

2 Use in laboratories

All 
Industrial 

Uses 
(SU3)

Use of the substance within laboratory 
settings, including material transfers 

and equipment cleaning

PROC10, 
PROC15

ERC4

ERCs are 
to be 

checked 
with the 
ECT tool

x
+ 

PROC19

3 Uses in Coatings

All 
Industrial 

Uses 
(SU3)

Covers the use in coatings (paints, 
inks, adhesives, and production of 
textiles, etc) including  exposures 

during use (including materials receipt, 
storage, preparation and transfer from 

bulk and semi-bulk, application by 
spray, roller, spreader, dip, flow, 

fluidised bed on production lines and 
film formation) and equipment 

cleaning, maintenance and associated 
laboratory activities.

PROC5, 
PROC8a, 
PROC10, 
PROC13

ERC4

ERCs are 
to be 

checked 
with the 
ECT tool

x
+

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC7, 

PROC8b, 
PROC9, 

PROC15, 
PROC19

4
Use as binders 

and release 
agents

All 
Industrial 

Uses 
(SU3)

Covers the use as binders and release 
agents including material transfers, 

mixing, application (including spraying 
and brushing), mould forming and 

casting, and handling of waste.

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 
PROC6, 
PROC7, 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

PROC10, 
PROC13

ERC5

ERCs are 
to be 

checked 
with the 
ECT tool

x

5 Rubber production 
and processing

All 
Industrial 

Uses 
(SU3)

Manufacture of tyres and general 
rubber articles, including processing of 

raw (uncured) rubber, handling and 
mixing of rubber additives, vulcanising, 

cooling and finishing.

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 
PROC6, 
PROC7, 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

PROC10, 
PROC13, 
PROC14

ERC6d

ERCs are 
to be 

checked 
with the 
ECT tool

x

ERC

Identified Industrial Generic Exposure Scenarios (GESs) of Acetone

Subsector Main SU Description PROC



Acetone - Industrial

GES No. Acetone
EC No. 200-662-2

CAS No. 67-64-1

6 Polymer 
manufacturing

All 
Industrial 

Uses 
(SU3)

Manufacturing of formulated polymers 
including material transfers, additives 
handling (e.g. pigments, stabilisers, 
fillers, plasticisers, etc.), moulding, 

curing and forming activities, material 
re-works, storage and associated 

maintenance. 

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 
PROC6, 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

PROC10, 
PROC13, 
PROC14, 
PROC15

ERC6d

ERCs are 
to be 

checked 
with the 
ECT tool

x

7 Polymer 
processing

All 
Industrial 

Uses 
(SU3)

Processing of formulated polymers 
including material transfers, additives 
handling (e.g. pigments, stabilisers, 
fillers, plasticisers, etc.), moulding, 

curing and forming activities, material 
re-works, storage and associated 

maintenance. 

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 
PROC6, 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

PROC10, 
PROC13, 
PROC14, 
PROC15

ERC6d

ERCs are 
to be 

checked 
with the 
ECT tool

x

9 Use in Cleaning 
Agents

All 
Industrial 

Uses 
(SU3)

Covers the use as a component of 
cleaning products including transfer 

from storage, pouring/unloading from 
drums or containers. Exposures during 

mixing/diluting in the preparatory 
phase and cleaning activities 

(including spraying, brushing, dipping, 
wiping, automated and by hand), 
related equipment cleaning and 

maintenance. 

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 
PROC7, 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

PROC10, 
PROC13, 
PROC19

ERC4

ERCs are 
to be 

checked 
with the 
ECT tool

x

10

Use in Oil field 
drilling and 
production 
operations

All 
Industrial 

Uses 
(SU3)

Covers the use as a component of 
cleaning products including transfer 

from storage, pouring/unloading from 
drums or containers.

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 

PROC8a, 
PROC8b

ERC 4

ERCs are 
to be 

checked 
with the 
ECT tool

x

11 Blowing agents 

All 
Industrial 

Uses 
(SU3)

Use as a blowing agent for rigid and 
flexible foams, including material 

transfers, mixing and injection, curing, 
cutting, storage and packing

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 

PROC8b, 
PROC9, 
PROC12

ERC4, 
(ERC10a)

ERCs are 
to be 

checked 
with the 
ECT tool

x

12 Mining chemicals

All 
Industrial 

Uses 
(SU3)

Covers the use of the substance in 
extraction processes at mining 
operations, including material 

transfers, winning and separation 
activities, and substance recovery and 

disposal. 

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 

PROC8b, 
PROC9

ERC8d

ERCs are 
to be 

checked 
with the 
ECT tool

x

1 Examples for processing:

2 Polymer Examples:

ERC

use as intermediate, 
use as monomer etc.
use as solvent,
use for the manufacturing of resins

FRP, UV, VE

Please note also: PC's and AC's are only for comsumer.                                              
For checking ERC's please use the respective environmental calculation tool (ECT) ECT Acetone or 
ECT Phenol or ECT Cumene or ECT AMS or ECT ACP                                                              

Subsector Main SU Description PROC
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1. Eksponeringsscenariets korte titel: Industriel anvendelse 

 
Hovedbrugergrupper : SU 3: Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som 

sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg 
Proceskategorier : PROC1: Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for 

eksponering 
PROC2: Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med 
kontrolleret lejlighedsvis eksponering 
PROC3: Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller 
formulering) 
PROC4: Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) 
med mulighed for eksponering 
PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser til 
formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/ 
eller betydelig kontakt) 
PROC6: Kalandrering 
PROC7: Industriel sprøjtning 
PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ 
udtømning) fra/ til kar/ store beholdere på ikke-dedikerede 
anlæg 
PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ 
tømning) fra/ til kar/ store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små 
beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) 
PROC10: Påføring med rulle eller pensel 
PROC12: Anvendelse af blæsemidlerved fremstilling af skum 
PROC13: Behandling af artikler veddypning og hældning 
PROC14: Fremstilling af kemiske produkter og artikler ved 
tablettering, komprimering, ekstrudering og pelletering 
PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens 
PROC19: Manuel blanding med tæt kontakt, hvor der kun er 
personlige værnemidler til rådighed 
 

Miljøudledningskategorier : ERC1, ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6d, ERC8d: 
Produktion af stoffer, Formulering af kemiske produkter, 
Industriel anvendelse i pro-cesser og produkter af pro-
ceshjælpemidler, der ikke bliver en del af artikler, Industriel 
anvendelse, der medfører, at stoffet indgår i eller påføres på 
en grund-substans, Industriel anvendelse, hvor der fremstilles 
et andet stof (brug af mellemprodukter), Industriel anvendelse 
af procesregulerende midler ved produktion af kunstharpiks, 
gummi og polymerer, Udbredt udendørs anvendelse af 
proceshjælpemidler i åbne systemer 

 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC1, ERC2, ERC4, 
ERC5, ERC6a, ERC6d, ERC8d: Produktion af stoffer, Formulering af kemiske 
produkter, Industriel anvendelse i pro-cesser og produkter af pro-ceshjælpemidler, 
der ikke bliver en del af artikler, Industriel anvendelse, der medfører, at stoffet indgår i 
eller påføres på en grund-substans, Industriel anvendelse, hvor der fremstilles et 
andet stof (brug af mellemprodukter), Industriel anvendelse af procesregulerende 
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midler ved produktion af kunstharpiks, gummi og polymerer, Udbredt udendørs 
anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 

 
 

Brugt mængde 
Årlig mængde pr. produktionssted :   
Bemærkninger : Dette skal bestemmes af stedet., Brug beregneren:, ECT 

Acetone: 
http://www.reachcentrum.eu//Documents/Document/20101021
142508-ECT_Acetone_19Jul2010.xls 

 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af risikostyring 
Bemærkninger : Fortyndingsfaktor (flod):, Dette skal bestemmes af stedet. 
Bemærkninger : Fortyndingsfaktor (kystområder):, Dette skal bestemmes af 

stedet. 
 

Andre givne driftsforhold der på virker miljø eksponeringen 

Antal af emissionsdage pr. år : 360 
 

Tekniske forhold og foranstaltninger /organisatoriske foranstaltninger 
Bemærkninger : Normal brug varierer fra sted til sted, derfor bør der anvendes 

konservativt anslåede procesudledninger. 
Luft : Lukket system, , eller: (Effektivitet (af foranstaltningen): 90 %) 
Luft : afkast luft skrubber, , eller: (Effektivitet (af foranstaltningen): 

90 %) 
Luft : Kuladsorbere (Effektivitet (af foranstaltningen): 90 %) 

 
Forhold og foranstaltninger relateret til kommunalt spildevandsrensningsanlæg 

Bemærkninger : Flowhastighed af renseanlæggets spildevand:, Dette skal 
bestemmes af stedet. 

 
Forhold og foranstaltninger relateret til ekstern genbrug af affald 

Bemærkninger : Opsaml og bortskaf affald i henhold til lokale regler. 
 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Generelle 
forholdsregler 
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, 
PROC10, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19: Anvendelse i lukket proces, 
ingen sandsynlighed for eksponering, Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med 
kontrolleret lejlighedsvis eksponering, Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller 
formulering), Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering, Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske 
produkter og artikler (flere stadier og/ eller betydelig kontakt), Kalandrering, Industriel 
sprøjtning, Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på ikke-dedikerede anlæg, Overførsel af stof eller kemisk produkt 
(påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ store beholdere på dedikerede anlæg, Overførsel af 
stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder 
vejning), Påføring med rulle eller pensel, Anvendelse af blæsemidlerved fremstilling af 
skum, Behandling af artikler veddypning og hældning, Fremstilling af kemiske 
produkter og artikler ved tablettering, komprimering, ekstrudering og pelletering, 
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Anvendelse som laboratoriereagens, Manuel blanding med tæt kontakt, hvor der kun 
er personlige værnemidler til rådighed  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker procenten af stoffet i produktet op til 100% (med 
mindre andet er angivet). 

Bemærkninger : Væske, damptryk > 10 kPa 
 

Frekvens og varighed af brugen 

Bemærkninger : Dækker daglig eksponering op til 8 timer (med mindre andet 
er angivet). 

 
Andre driftsforhold der påvirker medarbejderens påvirkning 

Udendørs / Indendørs : Indendørs, Udendørs 
Bemærkninger : Formoder en god grundlæggende standard på 

arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
 

Tekniske forhold og foranstaltninger 
Placer større opbevaringer udendørs., Sørg for en god standard af generel ventilation. Naturlig 
ventilation er fra døre, vinduer osv. Kontrolleret ventilation betyder luft leveres eller fjernes vha. en 
ventilator. 
 

Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og 
sundhedsevaluering 

Brug egnet øjenbeskyttelse., Hvis der forventes gentagen og/eller længerevarende hudeksponering 
til stoffet, skal der bæres beskyttelseshansker, som er testet ifølge EN374 og tilvejebring 
hudplejeprogrammer til  medarbejderen. 
 

 

2.3 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Generelle 
eksponeringer (lukkede systemer), (lukkede systemer), Proces prøvetagning 
PROC1: Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering  

 
 

Andre driftsforhold der påvirker medarbejderens påvirkning 

Udendørs / Indendørs : Indendørs, Udendørs 
 

Tekniske forhold og foranstaltninger 
Udtag prøver via en lukket løkke eller andet system for at undgå eksponering., Håndtér stof i et 
lukket system. 
 

 

2.4 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Generelle 
eksponeringer (lukkede systemer), Løbende proces, Proces prøvetagning 
PROC2: Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering  

 
 
 

Tekniske forhold og foranstaltninger 
Udtag prøver via en lukket løkke eller andet system for at undgå eksponering., Håndtér stof i et 
lukket system. 
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2.5 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Generelle 
eksponeringer (lukkede systemer), Batch proces, Proces prøvetagning 
PROC3: Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering)  

 
 
 

Tekniske forhold og foranstaltninger 
Udtag prøver via en lukket løkke eller andet system for at undgå eksponering., Håndtér stof i et 
lukket system. 
 

 

2.6 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Proces 
prøvetagning, (åbne systemer) 
PROC4: Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering  

 
 

Frekvens og varighed af brugen 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
Andre driftsforhold der påvirker medarbejderens påvirkning 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
 

2.7 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: 
Blandingsprocesser (åbne systemer), Batch proces, Proces prøvetagning 
PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter 
og artikler (flere stadier og/ eller betydelig kontakt)  

 
 

Frekvens og varighed af brugen 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
Andre driftsforhold der påvirker medarbejderens påvirkning 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
 

2.8 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Kalandrere 
(inklusiv Banburys) 
PROC6: Kalandrering  
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Frekvens og varighed af brugen 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
Andre driftsforhold der påvirker medarbejderens påvirkning 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
 

2.9 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: 
Sprayning/tågedannelse ved maskinel påføring, med punktudsug 
PROC7: Industriel sprøjtning  

 
 
 

Tekniske forhold og foranstaltninger 
Sørg for materiale overførsler sker inddæmmet eller med udsugningsventilation. (Effektivitet (af 
foranstaltningen): 95 %) 
 

 

2.10 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: 
Sprayning/tågedannelse ved maskinel påføring 
PROC7: Industriel sprøjtning  

 
 
 

Tekniske forhold og foranstaltninger 
Sørg for processen foregår udendørs. (Effektivitet (af foranstaltningen): 30 %) 
 

 

2.11 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: 
Sprayning/tågedannelse ved maskinel påføring 
PROC7: Industriel sprøjtning  

 
 
 

Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og 
sundhedsevaluering 

Bær et åndedrætsværn der er i overensstemmelse med EN140 med type A filter eller bedre. 
 

 

2.12 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Bulk 
overførsler, Ikke-dedikeret anlæg, Overførsel fra/udhældning fra beholdere 
PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på ikke-dedikerede anlæg  

 
 

Frekvens og varighed af brugen 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
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"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
Andre driftsforhold der påvirker medarbejderens påvirkning 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
 

2.13 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Bulk 
overførsler, Dedikeret anlæg, Overførsel fra/udhældning fra beholdere 
PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ store 
beholdere på dedikerede anlæg  

 
 

Frekvens og varighed af brugen 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
Andre driftsforhold der påvirker medarbejderens påvirkning 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
 

2.14 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Fyldning af 
mindre emballage, Dedikeret anlæg, Udhældning fra mindre beholdere 
PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til 
påfyldning, herunder vejning)  

 
 

Frekvens og varighed af brugen 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
Andre driftsforhold der påvirker medarbejderens påvirkning 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
 

2.15 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Rulning, 
børstning, , eller:, Rengørings- og vedligeholdsudstyr 
PROC10: Påføring med rulle eller pensel  

 
 

Frekvens og varighed af brugen 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 
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Andre driftsforhold der påvirker medarbejderens påvirkning 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
 

2.16 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Rengørings- og 
vedligeholdsudstyr 
PROC10: Påføring med rulle eller pensel  

 
 

Frekvens og varighed af brugen 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
Andre driftsforhold der påvirker medarbejderens påvirkning 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
 

2.17 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Skumning, 
Produktion af skumbaserede emner 
PROC12: Anvendelse af blæsemidlerved fremstilling af skum  

 
 

Frekvens og varighed af brugen 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
Andre driftsforhold der påvirker medarbejderens påvirkning 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
 

2.18 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Dypning, 
immersion og udhældning 
PROC13: Behandling af artikler veddypning og hældning  

 
 

Frekvens og varighed af brugen 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
Andre driftsforhold der påvirker medarbejderens påvirkning 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
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eksponering af: Generelle forholdsregler" 
 
 

2.19 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Produktion 
eller fremstilling af artikler ved tablettering, kompression, ekstrudering eller 
granulering 
PROC14: Fremstilling af kemiske produkter og artikler ved tablettering, komprimering, 
ekstrudering og pelletering  

 
 

Frekvens og varighed af brugen 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
Andre driftsforhold der påvirker medarbejderens påvirkning 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
 

2.20 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Laboratorie 
aktiviteter 
PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens  

 
 

Frekvens og varighed af brugen 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
Andre driftsforhold der påvirker medarbejderens påvirkning 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
 

2.21 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Håndpåføring - 
fingermaling, pasteller, lime 
PROC19: Manuel blanding med tæt kontakt, hvor der kun er personlige værnemidler til 
rådighed  

 
 
 

Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og 
sundhedsevaluering 

Bær egnede handsker testet til EN374. 
 

 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 

 



SIKKERHEDSDATABLAD 
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 

 

Acetone 

Udgave 12.0 Revisionsdato 13.05.2011 Trykdato 16.09.2011  

 

 

 
 
Borealis AG | Wagramerstrasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com 

 
 
 Side 23 af 51   

Arbejdstagere 

Bidragende 
scenarie  

Eksponeringsvurd
eringsmetode 

Specifikke 
forhold 

Værdi Eksponeringsgr
ænse 

RCR 

PROC1 ECETOC TRA  Indånding 0,01 ppm 0,00002 

   Hud 0,34 mg/kg/day 0,002 

PROC2 ECETOC TRA  Indånding 50 ppm 0,10 

   Hud 1,37 mg/kg/day 0,01 

PROC3 ECETOC TRA  Indånding 100 ppm 0,20 

   Hud 0,34 mg/kg/day 0,002 

PROC4 ECETOC TRA  Indånding 100 ppm 0,20 

   Hud 6,86 mg/kg/day 0,04 

PROC5 ECETOC TRA  Indånding 250 ppm 0,50 

   Hud 13,71 mg/kg/day 0,07 

PROC6 ECETOC TRA  Indånding 250 ppm 0,50 

   Hud 27,43 mg/kg/day 0,15 

PROC7 ECETOC TRA  Indånding 25 ppm 0,05 

   Hud 2,14 mg/kg/day 0,01 

PROC7 ECETOC TRA  Indånding 350 ppm 0,70 

   Hud 42,86 mg/kg/day 0,23 

PROC7 ECETOC TRA  Indånding 50 ppm 0,10 

   Hud 42,86 mg/kg/day 0,23 

PROC8a ECETOC TRA  Indånding 250 ppm 0,50 

   Hud 13,71 mg/kg/day 0,07 

PROC8b ECETOC TRA  Indånding 150 ppm 0,30 

   Hud 6,86 mg/kg/day 0,037 

PROC9 ECETOC TRA  Indånding 200 ppm 0,40 

   Hud 6,86 mg/kg/day 0,04 

PROC10 ECETOC TRA  Indånding 250 ppm 0,50 

   Hud 27,43 mg/kg/day 0,15 

PROC10 ECETOC TRA  Indånding 250 ppm 0,50 

   Hud 27,43 mg/kg/day 0,15 

PROC12 ECETOC TRA  Indånding 100 ppm 0,20 

   Hud 0,34 mg/kg/day 0,00 

PROC13 ECETOC TRA  Indånding 250 ppm 0,50 

   Hud 13,71 mg/kg/day 0,074 

PROC14 ECETOC TRA  Indånding 50 ppm 0,10 

   Hud 0,34 mg/kg/day 0,00 

PROC15 ECETOC TRA  Indånding 50 ppm 0,10 

   Hud 0,34 mg/kg/day 0,00 

PROC19 ECETOC TRA  Indånding 250 ppm 0,50 

   Hud 28,29 mg/kg/day 0,15 

 
 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder 
indenfor rammerne opstillet af eksponeringsscenariet 

 
 
Sikkerhedsdataarket ved hånden, giver brugeren forholdsregler om risikostyring og 
betjeningsbetingelser, som gør ham/hende i stand til at arbejde forsvarligt med stoffet / blandingen. 
Hvis der skal tages andre forholdsregler for risikostyring betjeningsbetingelser, skal brugeren sørge for 
at risikoen mindst styres ifølge de tilsvarende niveauer. 



SIKKERHEDSDATABLAD 
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 

 

Acetone 

Udgave 12.0 Revisionsdato 13.05.2011 Trykdato 16.09.2011  

 

 

 
 
Borealis AG | Wagramerstrasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com 

 
 
 Side 24 af 51   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acetone - Professional

GES No. Acetone
EC No. 200-662-2

CAS No. 67-64-1

1 Use in laboratories

All 
Professional

Uses
(SU22)

Use of small quantities within 
laboratory settings, including material 

transfers and equipment cleaning

PROC10, 
PROC15

ERC8a

ERCs are 
to be 

checked 
with the 
ECT tool

x
+ 

PROC19

2 Uses in Coatings

All 
Professional

Uses
(SU22)

Covers the use in coatings (paints, 
inks, adhesives, etc) including  

exposures during use (including 
materials receipt, storage, preparation 
and transfer from bulk and semi-bulk, 

application by spray, roller, brush, 
spreader by hand or similar methods), 
and equipment cleaning, maintenance 
and associated laboratory activities.

PROC5, 
PROC8a, 
PROC10, 
PROC13

ERC8a, 
ERC8c, 
ERC8d, 
ERC8f

ERCs are 
to be 

checked 
with the 
ECT tool

x
+

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 

PROC8b, 
PROC9, 

PROC11, 
PROC15, 
PROC19

3
Use as binders 

and release 
agents

All 
Professional

Uses
(SU22)

Covers the use as binders and release 
agents including material transfers, 

mixing, application by spraying, 
brushing, and handling of waste.

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 
PROC6, 

PROC 8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

PROC10, 
PROC11

ERC8a, 
ERC8b, 
ERC8c, 
ERC8d, 
ERC8e, 
ERC8f

ERCs are 
to be 

checked 
with the 
ECT tool

x

4 Polymer 
manufacturing

All 
Professional

Uses
(SU22)

Manufacturing of formulated polymers 
including material transfers, moulding 

and forming activities, material re-
works and associated maintenance. 

PROC8a

ERC8a, 
ERC8d, 
ERC8c, 
ERC8f

ERCs are 
to be 

checked 
with the 
ECT tool

x
+

PROC1
PROC2

PROC8b
PROC9

PROC14

5 Polymer 
processing

All 
Professional

Uses
(SU22)

Processing of formulated polymers 
including material transfers, moulding 

and forming activities, material re-
works and associated maintenance. 

PROC8a

ERC8a, 
ERC8d, 
ERC8c, 
ERC8f

ERCs are 
to be 

checked 
with the 
ECT tool

x
+

PROC1
PROC2

PROC8b
PROC9

PROC14

7 Use in Cleaning 
Agents

All 
Professional

Uses
(SU22)

Covers the use as a component of 
cleaning products including 

pouring/unloading from drums or 
containers; and exposures during 

mixing/diluting in the preparatory phase 
and cleaning activities (including 

spraying, brushing, dipping, wiping 
automated and by hand).

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

PROC10, 
PROC11, 
PROC13, 
PROC19

ERC8a

ERCs are 
to be 

checked 
with the 
ECT tool

x
+

ERC8d

ERC

Identified Professional Generic Exposure Scenarios (GESs) of Acetone

Subsector Main SU Description PROC



Acetone - Professional

GES No. Acetone
EC No. 200-662-2

CAS No. 67-64-1

8

Use in Oil field 
drilling and 
production 
operations

All 
Professional

Uses
(SU22)

Covers the use as a component of 
cleaning products including 

pouring/unloading from drums or 
containers

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 

PROC8a, 
PROC8b

ERC8d

ERCs are 
to be 

checked 
with the 
ECT tool

x

9 Agrochemical uses

All 
Professional

Uses
(SU22)

Use as an agrochemical excipient for 
application by manual or machine 

spraying, smokes and fogging; 
including equipment clean-downs and 

disposal.

PROC1, 
PROC2, 
PROC4, 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC11, 
PROC13, 
PROC19

ERC8a, 
ERC8d

ERCs are 
to be 

checked 
with the 
ECT tool

x

10 De-icing and anti-
icing applications

All 
Professional

Uses
(SU22)

Ice prevention and de-icing of vehicles, 
aircraft and other equipment by 

spraying

PROC1, 
PROC2, 

PROC8b, 
PROC11, 
PROC19

ERC8d

ERCs are 
to be 

checked 
with the 
ECT tool

x

11 Explosives 
manufacture & use

All 
Professional

Uses
(SU22)

Covers exposures arising from the 
manufacture and use of slurry 

explosives (including  materials 
transfer, mixing and charging) and 

equipment cleaning

PROC1, 
PROC3, 
PROC5, 

PROC8a, 
PROC8b

ERC8d

ERCs are 
to be 

checked 
with the 
ECT tool

x

2 Polymer Examples: FRP, UV, VE

Please note also: PC's and AC's are only for comsumer.                                              
For checking ERC's please use the respective environmental calculation tool (ECT) ECT Acetone or 
ECT Phenol or ECT Cumene or ECT AMS or ECT ACP                                                              

Subsector Main SU Description PROC ERC
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1. Eksponeringsscenariets korte titel: Erhvervsmæssig anvendelse 

 
Hovedbrugergrupper : SU 22: Faglige anvendelser: Det offentlige område 

(administration, uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, 
håndværkere) 

Proceskategorier : PROC1: Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for 
eksponering 
PROC2: Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med 
kontrolleret lejlighedsvis eksponering 
PROC3: Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller 
formulering) 
PROC4: Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) 
med mulighed for eksponering 
PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser til 
formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/ 
eller betydelig kontakt) 
PROC6: Kalandrering 
PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ 
udtømning) fra/ til kar/ store beholdere på ikke-dedikerede 
anlæg 
PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ 
tømning) fra/ til kar/ store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små 
beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) 
PROC10: Påføring med rulle eller pensel 
PROC11: Ikke-industriel sprøjtning 
PROC13: Behandling af artikler veddypning og hældning 
PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens 
PROC19: Manuel blanding med tæt kontakt, hvor der kun er 
personlige værnemidler til rådighed 
 

Miljøudledningskategorier : ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f: Udbredt 
indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer, 
Udbredt indendørs anvendelse af reaktive stoffer i åbne 
systemer, Udbredt indendørs anvendelse, der medfører, at 
stoffet indgår i eller påføres en grundsubstans, Udbredt 
udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer, 
Udbredt udendørs anvendelse af reaktive stoffer i åbne 
systemer, Udbredt udendørs anvendelse, der medfører, at 
stoffet indgår i eller påføres på en grundsubstans 

 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a, ERC8b, 
ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler 
i åbne systemer, Udbredt indendørs anvendelse af reaktive stoffer i åbne systemer, 
Udbredt indendørs anvendelse, der medfører, at stoffet indgår i eller påføres en 
grundsubstans, Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne 
systemer, Udbredt udendørs anvendelse af reaktive stoffer i åbne systemer, Udbredt 
udendørs anvendelse, der medfører, at stoffet indgår i eller påføres på en 
grundsubstans 
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Brugt mængde 
Årlig mængde pr. produktionssted :   
Bemærkninger : Dette skal bestemmes af stedet., Brug beregneren:, ECT 

Acetone: 
http://www.reachcentrum.eu//Documents/Document/20101021
142508-ECT_Acetone_19Jul2010.xls 

 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af risikostyring 
Bemærkninger : Fortyndingsfaktor (flod):, Dette skal bestemmes af stedet. 
Bemærkninger : Fortyndingsfaktor (kystområder):, Dette skal bestemmes af 

stedet. 
 

Andre givne driftsforhold der på virker miljø eksponeringen 

Antal af emissionsdage pr. år : 360 
 

Tekniske forhold og foranstaltninger /organisatoriske foranstaltninger 
Bemærkninger : Normal brug varierer fra sted til sted, derfor bør der anvendes 

konservativt anslåede procesudledninger. 
Luft : Lukket system, , eller: (Effektivitet (af foranstaltningen): 90 %) 
Luft : afkast luft skrubber, , eller: (Effektivitet (af foranstaltningen): 

90 %) 
Luft : Kuladsorbere (Effektivitet (af foranstaltningen): 90 %) 

 
Forhold og foranstaltninger relateret til kommunalt spildevandsrensningsanlæg 

Bemærkninger : Flowhastighed af renseanlæggets spildevand:, Dette skal 
bestemmes af stedet. 

 
Forhold og foranstaltninger relateret til ekstern genbrug af affald 

Bemærkninger : Opsaml og bortskaf affald i henhold til lokale regler. 
 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Generelle 
forholdsregler 
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, 
PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19: Anvendelse i lukket proces, ingen 
sandsynlighed for eksponering, Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med 
kontrolleret lejlighedsvis eksponering, Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller 
formulering), Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering, Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske 
produkter og artikler (flere stadier og/ eller betydelig kontakt), Kalandrering, 
Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til kar/ store 
beholdere på ikke-dedikerede anlæg, Overførsel af stof eller kemisk produkt 
(påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ store beholdere på dedikerede anlæg, Overførsel af 
stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder 
vejning), Påføring med rulle eller pensel, Ikke-industriel sprøjtning, Behandling af 
artikler veddypning og hældning, Anvendelse som laboratoriereagens, Manuel 
blanding med tæt kontakt, hvor der kun er personlige værnemidler til rådighed  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker procenten af stoffet i produktet op til 100% (med 
mindre andet er angivet). 

Bemærkninger : Væske, damptryk > 10 kPa 
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Frekvens og varighed af brugen 

Bemærkninger : Dækker daglig eksponering op til 8 timer (med mindre andet 
er angivet). 

 
Andre driftsforhold der påvirker medarbejderens påvirkning 

Udendørs / Indendørs : Indendørs, Udendørs 
Bemærkninger : Formoder en god grundlæggende standard på 

arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
 

Tekniske forhold og foranstaltninger 
Placer større opbevaringer udendørs., Sørg for en god standard af generel ventilation. Naturlig 
ventilation er fra døre, vinduer osv. Kontrolleret ventilation betyder luft leveres eller fjernes vha. en 
ventilator. 
 

Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og 
sundhedsevaluering 

Brug egnet øjenbeskyttelse., Hvis der forventes gentagen og/eller længerevarende hudeksponering 
til stoffet, skal der bæres beskyttelseshansker, som er testet ifølge EN374 og tilvejebring 
hudplejeprogrammer til  medarbejderen. 
 

 

2.3 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Generelle 
eksponeringer (lukkede systemer), (lukkede systemer), Proces prøvetagning 
PROC1: Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering  

 
 
 

Tekniske forhold og foranstaltninger 
Udtag prøver via en lukket løkke eller andet system for at undgå eksponering., Håndtér stof i et 
lukket system. 
 

 

2.4 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Generelle 
eksponeringer (lukkede systemer), Løbende proces, Proces prøvetagning 
PROC2: Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering  

 
 
 

Tekniske forhold og foranstaltninger 
Udtag prøver via en lukket løkke eller andet system for at undgå eksponering., Håndtér stof i et 
lukket system. 
 

 

2.5 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Generelle 
eksponeringer (lukkede systemer), Batch proces, Proces prøvetagning 
PROC3: Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering)  

 
 
 

Tekniske forhold og foranstaltninger 
Udtag prøver via en lukket løkke eller andet system for at undgå eksponering., Håndtér stof i et 
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lukket system. 
 

 

2.6 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Proces 
prøvetagning, (åbne systemer) 
PROC4: Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering  

 
 

Frekvens og varighed af brugen 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
Andre driftsforhold der påvirker medarbejderens påvirkning 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
 

2.7 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: 
Blandingsprocesser (åbne systemer), Batch proces, Proces prøvetagning, med 
punktudsug 
PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter 
og artikler (flere stadier og/ eller betydelig kontakt)  

 
 
 

Tekniske forhold og foranstaltninger 
Sørg for materiale overførsler sker inddæmmet eller med udsugningsventilation. (Effektivitet (af 
foranstaltningen): 80 %) 
 

 

2.8 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: 
Blandingsprocesser (åbne systemer), Batch proces, Proces prøvetagning 
PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter 
og artikler (flere stadier og/ eller betydelig kontakt)  

 
 
 

Tekniske forhold og foranstaltninger 
Sørg for processen foregår udendørs. (Effektivitet (af foranstaltningen): 30 %) 
 

 

2.9 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: 
Blandingsprocesser (åbne systemer), Batch proces, Proces prøvetagning 
PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter 
og artikler (flere stadier og/ eller betydelig kontakt)  
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Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge begrænse frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Undgå at foretage aktiviteter, som involverer eksponering, i mere end 4 timer. 
 

 

2.10 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Kalandrere 
(inklusiv Banburys), med punktudsug 
PROC6: Kalandrering  

 
 
 

Tekniske forhold og foranstaltninger 
Sørg for processen foregår udendørs. (Effektivitet (af foranstaltningen): 80 %) 
 

 

2.11 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Kalandrere 
(inklusiv Banburys) 
PROC6: Kalandrering  

 
 
 

Tekniske forhold og foranstaltninger 
Sørg for processen foregår udendørs. (Effektivitet (af foranstaltningen): 30 %) 
 

 

2.12 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Kalandrere 
(inklusiv Banburys) 
PROC6: Kalandrering  

 
 
 

Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge begrænse frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Undgå at foretage aktiviteter, som involverer eksponering, i mere end 4 timer. 
 

 

2.13 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Bulk 
overførsler, Ikke-dedikeret anlæg, Overførsel fra/udhældning fra beholdere, med 
punktudsug 
PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på ikke-dedikerede anlæg  

 
 
 

Tekniske forhold og foranstaltninger 
Sørg for materiale overførsler sker inddæmmet eller med udsugningsventilation. (Effektivitet (af 
foranstaltningen): 80 %) 
 

 

2.14 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Bulk 
overførsler, Ikke-dedikeret anlæg, Overførsel fra/udhældning fra beholdere 
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PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på ikke-dedikerede anlæg  

 
 
 

Tekniske forhold og foranstaltninger 
Sørg for processen foregår udendørs. (Effektivitet (af foranstaltningen): 30 %) 
 

 

2.15 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Bulk 
overførsler, Ikke-dedikeret anlæg, Overførsel fra/udhældning fra beholdere 
PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på ikke-dedikerede anlæg  

 
 
 

Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge begrænse frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Undgå at foretage aktiviteter, som involverer eksponering, i mere end 4 timer. 
 

 

2.16 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Bulk 
overførsler, Dedikeret anlæg, Overførsel fra/udhældning fra beholdere 
PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ store 
beholdere på dedikerede anlæg  

 
 

Frekvens og varighed af brugen 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
Andre driftsforhold der påvirker medarbejderens påvirkning 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
 

2.17 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Fyldning af 
mindre emballage, Dedikeret anlæg, Udhældning fra mindre beholdere 
PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til 
påfyldning, herunder vejning)  

 
 

Frekvens og varighed af brugen 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
Andre driftsforhold der påvirker medarbejderens påvirkning 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
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eksponering af: Generelle forholdsregler" 
 
 

2.18 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Rulning, 
børstning, , eller:, Rengørings- og vedligeholdsudstyr, med punktudsug 
PROC10: Påføring med rulle eller pensel  

 
 
 

Tekniske forhold og foranstaltninger 
Sørg for materiale overførsler sker inddæmmet eller med udsugningsventilation. (Effektivitet (af 
foranstaltningen): 80 %) 
 

 

2.19 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Rulning, 
børstning, , eller:, Rengørings- og vedligeholdsudstyr 
PROC10: Påføring med rulle eller pensel  

 
 
 

Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge begrænse frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Begræns stofindholdet i produktet til 25 %. 
 

 

2.20 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Rulning, 
børstning, , eller:, Rengørings- og vedligeholdsudstyr 
PROC10: Påføring med rulle eller pensel  

 
 
 

Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge begrænse frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Undgå at foretage aktiviteter, som involverer eksponering, i mere end 4 timer. 
 

 

2.21 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: 
Sprayning/tågedannelse ved manuel påføring, med punktudsug 
PROC11: Ikke-industriel sprøjtning  

 
 
 

Tekniske forhold og foranstaltninger 
Sørg for materiale overførsler sker inddæmmet eller med udsugningsventilation. (Effektivitet (af 
foranstaltningen): 80 %) 
 

 

2.22 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: 
Sprayning/tågedannelse ved manuel påføring 
PROC11: Ikke-industriel sprøjtning  

 



SIKKERHEDSDATABLAD 
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 

 

Acetone 

Udgave 12.0 Revisionsdato 13.05.2011 Trykdato 16.09.2011  

 

 

 
 
Borealis AG | Wagramerstrasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com 

 
 
 Side 32 af 51   

 
 

Tekniske forhold og foranstaltninger 
Sørg for processen foregår udendørs. (Effektivitet (af foranstaltningen): 30 %) 
 

Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge begrænse frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Begræns stofindholdet i produktet til 25 %., Undgå at foretage aktiviteter, som involverer 
eksponering, i mere end 4 timer. 
 

 

2.23 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: 
Sprayning/tågedannelse ved manuel påføring 
PROC11: Ikke-industriel sprøjtning  

 
 
 

Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge begrænse frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Undgå at foretage aktiviteter, som involverer eksponering, i mere end 1 time. 
 

 

2.24 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: 
Sprayning/tågedannelse ved manuel påføring 
PROC11: Ikke-industriel sprøjtning  

 
 
 

Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og 
sundhedsevaluering 

Bær et åndedrætsværn der er i overensstemmelse med EN140 med type A filter eller bedre. 
 

 

2.25 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Dypning, 
immersion og udhældning 
PROC13: Behandling af artikler veddypning og hældning  

 
 

Frekvens og varighed af brugen 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
Andre driftsforhold der påvirker medarbejderens påvirkning 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
 

2.26 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Produktion 
eller fremstilling af artikler ved tablettering, kompression, ekstrudering eller 
granulering, med punktudsug 
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PROC14: Fremstilling af kemiske produkter og artikler ved tablettering, komprimering, 
ekstrudering og pelletering  

 
 
 

Tekniske forhold og foranstaltninger 
Sørg for materiale overførsler sker inddæmmet eller med udsugningsventilation. (Effektivitet (af 
foranstaltningen): 80 %) 
 

 

2.27 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Produktion 
eller fremstilling af artikler ved tablettering, kompression, ekstrudering eller 
granulering 
PROC14: Fremstilling af kemiske produkter og artikler ved tablettering, komprimering, 
ekstrudering og pelletering  

 
 
 

Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge begrænse frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Undgå at foretage aktiviteter, som involverer eksponering, i mere end 4 timer. 
 

 

2.28 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Laboratorie 
aktiviteter 
PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens  

 
 

Frekvens og varighed af brugen 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
Andre driftsforhold der påvirker medarbejderens påvirkning 

Bemærkninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret., Se 2.2 
"Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens 
eksponering af: Generelle forholdsregler" 

 
 

2.29 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: Håndpåføring - 
fingermaling, pasteller, lime 
PROC19: Manuel blanding med tæt kontakt, hvor der kun er personlige værnemidler til 
rådighed  

 
 
 

Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge begrænse frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Begræns stofindholdet i produktet til 25 %. 
 

Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og 
sundhedsevaluering 
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Bær egnede handsker testet til EN374. 
 

 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 

 
Arbejdstagere 

Bidragende 
scenarie  

Eksponeringsvurd
eringsmetode 

Specifikke 
forhold 

Værdi Eksponeringsgr
ænse 

RCR 

PROC1 ECETOC TRA  Indånding 0,01 ppm 0,00002 

   Hud 0,34 mg/kg/day 0,002 

PROC2 ECETOC TRA  Indånding 50 ppm 0,10 

   Hud 1,37 mg/kg/day 0,01 

PROC3 ECETOC TRA  Indånding 100 ppm 0,20 

   Hud 0,34 mg/kg/day 0,002 

PROC4 ECETOC TRA  Indånding 250 ppm 0,50 

   Hud 6,86 mg/kg/day 0,04 

PROC5 ECETOC TRA  Indånding 100 ppm 0,20 

   Hud 0,07 mg/kg/day 0,00 

PROC5 ECETOC TRA  Indånding 350 ppm 0,70 

   Hud 13,71 mg/kg/day 0,07 

PROC5 ECETOC TRA  Indånding 300 ppm 0,60 

   Hud 13,71 mg/kg/day 0,07 

PROC6 ECETOC TRA  Indånding 420 ppm 0,84 

   Hud 27,43 mg/kg/day 0,15 

PROC6 ECETOC TRA  Indånding 420 ppm 0,84 

   Hud 27,43 mg/kg/day 0,15 

PROC6 ECETOC TRA  Indånding 360 ppm 0,72 

   Hud 27,43 mg/kg/day 0,15 

PROC8a ECETOC TRA  Indånding 100 ppm 0,20 

   Hud 0,14 mg/kg/day 0,001 

PROC8a ECETOC TRA  Indånding 350 ppm 0,70 

   Hud 13,71 mg/kg/day 0,07 

PROC8a ECETOC TRA  Indånding 300 ppm 0,60 

   Hud 13,71 mg/kg/day 0,07 

PROC8b ECETOC TRA  Indånding 250 ppm 0,50 

   Hud 6,86 mg/kg/day 0,04 

PROC9 ECETOC TRA  Indånding 250 ppm 0,50 

   Hud 6,86 mg/kg/day 0,04 

PROC10 ECETOC TRA  Indånding 100 ppm 0,20 

   Hud 1,37 mg/kg/day 0,007 

PROC10 ECETOC TRA  Indånding 300 ppm 0,60 

   Hud 16,46 mg/kg/day 0,09 

PROC10 ECETOC TRA  Indånding 300 ppm 0,60 

   Hud 27,43 mg/kg/day 0,15 

PROC11 ECETOC TRA  Indånding 200 ppm 0,40 

   Hud 2,14 mg/kg/day 0,01 

PROC11 ECETOC TRA  Indånding 252 ppm 0,50 

   Hud 64,28 mg/kg/day 0,35 

PROC11 ECETOC TRA  Indånding 200 ppm 0,40 

   Hud 107,14 
mg/kg/day 

0,58 
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PROC11 ECETOC TRA  Indånding 100 ppm 0,20 

   Hud 107,14 
mg/kg/day 

0,58 

PROC13 ECETOC TRA  Indånding 250 ppm 0,50 

   Hud 13,71 mg/kg/day 0,07 

PROC14 ECETOC TRA  Indånding 100 ppm 0,20 

   Hud 0,34 mg/kg/day 0,002 

PROC14 ECETOC TRA  Indånding 300 ppm 0,60 

   Hud 3,43 mg/kg/day 0,02 

PROC15 ECETOC TRA  Indånding 50 ppm 0,10 

   Hud 0,34 mg/kg/day 0,002 

PROC19 ECETOC TRA  Indånding 300 ppm 0,60 

   Hud 16,97 mg/kg/day 0,09 

 
 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder 
indenfor rammerne opstillet af eksponeringsscenariet 

 
 
Sikkerhedsdataarket ved hånden, giver brugeren forholdsregler om risikostyring og 
betjeningsbetingelser, som gør ham/hende i stand til at arbejde forsvarligt med stoffet / blandingen. 
Hvis der skal tages andre forholdsregler for risikostyring betjeningsbetingelser, skal brugeren sørge for 
at risikoen mindst styres ifølge de tilsvarende niveauer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acetone - Consumer

Identified Consumer Generic Exposure Scenarios (GESs) of Acetone

GES No.
EC No.

CAS No.

1 Uses in Coatings

All
Consumer

Uses
(SU21)

Covers the use in coatings (paints, 
inks, adhesives, etc) including  

exposures during use (including 
product transfer and preparation, 

application by brush, spray by hand or 
similar methods) and equipment 

cleaning.

PC1, PC4, PC5, PC9, 
PC10, PC15, PC24, 

PC31 

2 Use in Cleaning 
Agents

All
Consumer

Uses
(SU21)

Covers general exposures to 
consumers arising from the use of 

household products sold as washing 
and cleaning products, aerosols, 

coatings, de-icers, lubricants and air 
care products.

PC3, PC4, PC9, 
PC24, PC32, PC 35, 

PC38

3 De-icing and anti-
icing applications

All
Consumer

Uses
(SU21)

De-icing of vehicles and similar 
equipment by spraying PC4

Identified Consumer - PCs   &   Market Sector - PCs

PC Coatings Cleanings De-icing PC type
PC1 x 0 0 Consumer
PC3 0 x 0 Consumer
PC4 x x x Market Sector
PC9 x x 0 Consumer
PC15 x 0 0 Market Sector
PC24 x x 0 Consumer
PC31 x 0 0 Consumer
PC32 0 x 0 Market Sector
PC35 0 x 0 Consumer
PC38 0 x 0 Market Sector

Subsector Main SU Description PC

Acetone

poerikmi
Cross-Out
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1. Eksponeringsscenariets korte titel: Forbrugeranvendelse 

 
Hovedbrugergrupper : SU 21: Forbrugermæssige anvendelser: Private 

husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbru-gerne) 
Kemisk produktkategori : PC1: Klæbestoffer, tætningsmidler 

PC3: Luftplejeprodukter 
PC4: Frostbeskyttelsesmidler og afisningsprodukter 
PC9a: Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere 
PC9b: Fyldstoffer, kit, puds, modellervoks 
PC9c: Fingermaling 
PC15: Produkter til behandling af ikke-metalliske overflader 
PC24: Smøremidler, fedt og løsnemidler 
PC31: Polermidler og voksblandinger 
PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-
middelbaserede produkter) 
PC38: Produkter til svejsning og lodning (med flusbelæg-ning 
eller fluskerne), flusprodukter 
 

 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: : Andre 
miljøkarakteristika 

 
Bemærkninger : Se 3. "Eksponeringsestimat og reference til dets kilde" 

 
 
 
 
 

 
 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: Generelle 
forholdsregler 
PC1, PC3, PC4, PC9a, PC9b, PC9c, PC15, PC24, PC31, PC35, PC38: Klæbestoffer, 
tætningsmidler, Luftplejeprodukter, Frostbeskyttelsesmidler og afisningsprodukter, 
Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere, Fyldstoffer, kit, puds, modellervoks, 
Fingermaling, Produkter til behandling af ikke-metalliske overflader, Smøremidler, fedt 
og løsnemidler, Polermidler og voksblandinger, Vaske- og renseprodukter (herunder 
opløsnings-middelbaserede produkter), Produkter til svejsning og lodning (med 
flusbelæg-ning eller fluskerne), flusprodukter  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker procenten af stoffet i produktet op til 100% (med 
mindre andet er angivet). 

Fysisk form (ved brugstidspunktet) : Væske 
Damptryk : 240 HPa 

 
Brugt mængde 

Bemærkninger : For hver anvendelse, dækker brugen op til 37500 g (med 
mindre andet er angivet)., Dækker hudkontaktens område 
med op til 6600 cm2 (med mindre andet er angivet). 
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Frekvens og varighed af brugen 

Bemærkninger : Dækker brug op til 4 gange/på selve anvendelsesdagen (med 
mindre andet er angivet)., Dækker daglig eksponering op til 8 
timer (med mindre andet er angivet). 

 
 

Andre givne driftsforhold der påvirker forbrugeres eksponering 
Rumstørrelse : 20 m3 
Bemærkninger : Dækker anvendelse under typisk husholdningsventilation., 

(med mindre andet er angivet) 
 

Bemærkninger : Dækker brug ved omgivende temperaturer (med mindre andet 
er angivet). 

 
 
 

2.3 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC1,: 
Klæbestoffer, tætningsmidler, Limer til hobbybrug  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker koncentrationer op til 30 %. 

 
Brugt mængde 

Bemærkninger : Dækker hudkontaktens område med op til 35,73 cm2., For 
hver anvendelse, dækker brugen op til 9 g. 

 
Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : < 4 h 
Brugsfrekvens : < 365 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 

 
 

Andre givne driftsforhold der påvirker forbrugeres eksponering 
Rumstørrelse : 20 m3 
Bemærkninger : Dækker anvendelse under typisk husholdningsventilation. 

 
 

Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 
 

2.4 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC1,: 
Klæbestoffer, tætningsmidler, Limer til gør-det-selv brug (tæppelim, fliseklæber, 
parketlim)  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker koncentrationer op til 30 %. 

 
Brugt mængde 

Bemærkninger : Dækker hudkontaktens område med op til 110 cm2., For hver 
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anvendelse, dækker brugen op til 6390 g. 
 

Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 6 h 
Brugsfrekvens : 1 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 

 
 
 
 

Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 
 

2.5 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC1,: 
Klæbestoffer, tætningsmidler, Spraylim  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker koncentrationer op til 30 %. 

Fysisk form (ved brugstidspunktet) : Aerosol 
 

Brugt mængde 

Bemærkninger : Dækker hudkontaktens område med op til 35,73 cm2., For 
hver anvendelse, dækker brugen op til 85,05 g. 

 
Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 4 h 
Brugsfrekvens : 6 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 

 
 
 
 

Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 
 

2.6 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC1,: 
Klæbestoffer, tætningsmidler, Tætningsmidler  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker koncentrationer op til 30 %. 

 
Brugt mængde 

Bemærkninger : Dækker hudkontaktens område med op til 35,73 cm2., For 
hver anvendelse, dækker brugen op til 75 g. 

 
Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 1 h 
Brugsfrekvens : 365 dag/år 
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Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 
 
 
 
 

Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 
 

2.7 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC3,: 
Luftplejeprodukter, Luftplejemidler, øjeblikkeligt virkende (aerosolspray)  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker koncentrationer op til 50 %. 

Fysisk form (ved brugstidspunktet) : Aerosol 
 

Brugt mængde 

Bemærkninger : For hver anvendelse, dækker brugen op til 0,1 g. 
 

Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 0,25 h 
Brugsfrekvens : 365 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 4 gange/på selve anvendelsesdagen 

 
 
 
 

Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 
 

2.8 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC3,: 
Luftplejeprodukter, Optø afiseren  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker koncentrationer op til 10 %. 

Fysisk form (ved brugstidspunktet) : Væske 
Fysisk form (ved brugstidspunktet) : Fast stof 

 
Brugt mængde 

Bemærkninger : For hver anvendelse, dækker brugen op til 0,48 g., Dækker 
hudkontaktens område med op til 35,70 cm2. 

 
Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 8 h 
Brugsfrekvens : 365 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 
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Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 
 

2.9 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC4,: 
Frostbeskyttelsesmidler og afisningsprodukter, Vaskning af bilruder  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker procent stof i produktet op til 1%. 

 
Brugt mængde 

Bemærkninger : For hver anvendelse, dækker brugen op til 0,5 g. 
 

Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 0,02 h 
Brugsfrekvens : 365 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 

 
 

Andre givne driftsforhold der påvirker forbrugeres eksponering 
Rumstørrelse : 34 m3 
Bemærkninger : Dækker anvendelse i en bilgarage (34 m3) under typisk 

ventilation. 
 
 

Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 
 

2.10 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC4,: 
Frostbeskyttelsesmidler og afisningsprodukter, Hældes i køleren  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker koncentrationer op til 10 %. 

 
Brugt mængde 

Bemærkninger : For hver anvendelse, dækker brugen op til 2000 g., Dækker 
hudkontaktens område med op til 428 cm2. 

 
Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 0,17 h 
Brugsfrekvens : 365 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 

 
 

Andre givne driftsforhold der påvirker forbrugeres eksponering 
Rumstørrelse : 34 m3 
Bemærkninger : Dækker anvendelse i en bilgarage (34 m3) under typisk 

ventilation. 
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Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 
 

2.11 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC4,: 
Frostbeskyttelsesmidler og afisningsprodukter, Optø afiseren  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker koncentrationer op til 50 %. 

 
Brugt mængde 

Bemærkninger : Dækker hudkontaktens område med op til 214,4 cm2., For 
hver anvendelse, dækker brugen op til 4 g. 

 
Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 0,25 h 
Brugsfrekvens : 365 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 

 
 

Andre givne driftsforhold der påvirker forbrugeres eksponering 
Rumstørrelse : 34 m3 
Bemærkninger : Dækker anvendelse i en bilgarage (34 m3) under typisk 

ventilation. 
 
 

Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 
 

2.12 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC9a,: 
Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere, Vandbaseret latexmaling til vægge  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker koncentrationer op til 1,5 %. 

Fysisk form (ved brugstidspunktet) : Væske 
 

Brugt mængde 

Bemærkninger : Dækker hudkontaktens område med op til 428,75 cm2., For 
hver anvendelse, dækker brugen op til 2760 g. 

 
Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 2,2 h 
Brugsfrekvens : 4 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 
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Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 
 

2.13 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC9a,: 
Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere, Vandbaseret maling, højt 
opløsningsmiddel- og faststofindhold  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker koncentrationer op til 27,5 %. 

 
Brugt mængde 

Bemærkninger : Dækker hudkontaktens område med op til 428,75 cm2., For 
hver anvendelse, dækker brugen op til 744 g. 

 
Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 2,2 h 
Brugsfrekvens : 6 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 

 
 
 
 

Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 
 

2.14 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC9a,: 
Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere, Aerosolspraydåse  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker koncentrationer op til 50 %. 

Fysisk form (ved brugstidspunktet) : Aerosol 
 

Brugt mængde 

Bemærkninger : For hver anvendelse, dækker brugen op til 215 g. 
 

Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 0,33 h 
Brugsfrekvens : 2 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 

 
 

Andre givne driftsforhold der påvirker forbrugeres eksponering 
Rumstørrelse : 34 m3 
Bemærkninger : Dækker anvendelse i en bilgarage (34 m3) under typisk 

ventilation. 
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Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 
 

2.15 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC9a,: 
Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere, Afrensningsmidler (maling-, lim- 
tapet-, tætningsmiddelfjernere)  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker koncentrationer op til 50 %. 

 
Brugt mængde 

Bemærkninger : Dækker hudkontaktens område med op til 857,5 cm2., For 
hver anvendelse, dækker brugen op til 491 g. 

 
Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 2 h 
Brugsfrekvens : 3 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 

 
 
 
 

Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 
 

2.16 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC9b,: 
Fyldstoffer, kit, puds, modellervoks, Fyldstoffer, kit  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker koncentrationer op til 2 %. 

 
Brugt mængde 

Bemærkninger : Dækker hudkontaktens område med op til 35,73 cm2., For 
hver anvendelse, dækker brugen op til 85 g. 

 
Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 4 h 
Brugsfrekvens : 12 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 

 
 
 
 

Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
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2.17 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC9b,: 
Fyldstoffer, kit, puds, modellervoks, Vægpuds og nivelleringsmidler til gulve  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker koncentrationer op til 2 %. 

 
Brugt mængde 

Bemærkninger : Dækker hudkontaktens område med op til 857,5 cm2., For 
hver anvendelse, dækker brugen op til 13800 g. 

 
Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 2 h 
Brugsfrekvens : 12 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 

 
 
 
 

Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 
 

2.18 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC9b,: 
Fyldstoffer, kit, puds, modellervoks, Modellervoks  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker procent stof i produktet op til 1%. 

Fysisk form (ved brugstidspunktet) : Fast stof 
 

Brugt mængde 

Bemærkninger : Dækker hudkontaktens område med op til 254,4 cm2., For 
hver brugsgang, antager en slugt mængde på 1 g. 

 
Frekvens og varighed af brugen 

Brugsfrekvens : 365 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 

 
 
 
 

Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 
 

2.19 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC9c: 
Fingermaling  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker koncentrationer op til 50 %. 
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Brugt mængde 

Bemærkninger : Dækker hudkontaktens område med op til 254,4 cm2., For 
hver brugsgang, antager en slugt mængde på 1,35 g 

 
Frekvens og varighed af brugen 

Brugsfrekvens : 365 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 

 
 
 
 

Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Undgå brug ved produktkoncentrationer over 5%. 
 
 

2.20 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC15,: 
Produkter til behandling af ikke-metalliske overflader, Vandbaseret maling, højt 
opløsningsmiddel- og faststofindhold  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker koncentrationer op til 27,5 %. 

 
Brugt mængde 

Bemærkninger : Dækker hudkontaktens område med op til 428,75 cm2., For 
hver anvendelse, dækker brugen op til 744 g. 

 
Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 2,2 h 
Brugsfrekvens : 6 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 

 
 
 
 

Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 
 

2.21 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC15,: 
Produkter til behandling af ikke-metalliske overflader, Aerosolspraydåse  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker koncentrationer op til 50 %. 

Fysisk form (ved brugstidspunktet) : Aerosol 
 

Brugt mængde 

Bemærkninger : For hver anvendelse, dækker brugen op til 215 g. 
 

Frekvens og varighed af brugen 
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Eksponeringsvarighed : 0,33 h 
Brugsfrekvens : 2 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 

 
 

Andre givne driftsforhold der påvirker forbrugeres eksponering 
Rumstørrelse : 34 m3 
Bemærkninger : Dækker anvendelse i en bilgarage (34 m3) under typisk 

ventilation. 
 
 

Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 
 

2.22 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC15,: 
Produkter til behandling af ikke-metalliske overflader, Afrensningsmidler (maling-, lim- 
tapet-, tætningsmiddelfjernere)  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker koncentrationer op til 50 %. 

 
Brugt mængde 

Bemærkninger : Dækker hudkontaktens område med op til 857,5 cm2., For 
hver anvendelse, dækker brugen op til 491 g. 

 
Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 2 h 
Brugsfrekvens : 3 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 

 
 
 
 

Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 
 

2.23 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC24,: 
Smøremidler, fedt og løsnemidler, Væsker  

 
 

Brugt mængde 

Bemærkninger : Dækker hudkontaktens område med op til 468 cm2., For hver 
anvendelse, dækker brugen op til 2200 g. 

 
Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 0,17 h 
Brugsfrekvens : 4 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 
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Andre givne driftsforhold der påvirker forbrugeres eksponering 

Rumstørrelse : 34 m3 
Bemærkninger : Dækker anvendelse i en bilgarage (34 m3) under typisk 

ventilation. 
 
 

Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 
 

2.24 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC24,: 
Smøremidler, fedt og løsnemidler, Pastaer  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker koncentrationer op til 20 %. 

 
Brugt mængde 

Bemærkninger : Dækker hudkontaktens område med op til 468 cm2., For hver 
anvendelse, dækker brugen op til 34 g. 

 
Frekvens og varighed af brugen 

Brugsfrekvens : 10 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 

 
 
 
 

Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 
 

2.25 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC24,: 
Smøremidler, fedt og løsnemidler, Sprayer  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker koncentrationer op til 50 %. 

Fysisk form (ved brugstidspunktet) : Aerosol 
 

Brugt mængde 

Bemærkninger : Dækker hudkontaktens område med op til 428,75 cm2., For 
hver anvendelse, dækker brugen op til 73 g. 

 
Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 0,17 h 
Brugsfrekvens : 6 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 
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Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 
 

2.26 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC31,: 
Polermidler og voksblandinger, Polermidler, voks/creme (til gulve, møbler, fodtøj)  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker koncentrationer op til 50 %. 

 
Brugt mængde 

Bemærkninger : Dækker hudkontaktens område med op til 430 cm2., For hver 
anvendelse, dækker brugen op til 142 g. 

 
Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 1,23 h 
Brugsfrekvens : 29 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 

 
 
 
 

Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 
 

2.27 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC31,: 
Polermidler og voksblandinger, Polermidler, spray (til møbler og fodtøj)  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker koncentrationer op til 50 %. 

Fysisk form (ved brugstidspunktet) : Aerosol 
 

Brugt mængde 

Bemærkninger : Dækker hudkontaktens område med op til 430 cm2., For hver 
anvendelse, dækker brugen op til 35 g. 

 
Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 0,33 h 
Brugsfrekvens : 8 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 

 
 
 
 

Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
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2.28 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC35,: Vaske- 
og renseprodukter (herunder opløsnings-middelbaserede produkter), Vaskemidler og 
opvaskemidler  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker procenten af stoffet i produktet op til 5 %. 

 
Brugt mængde 

Bemærkninger : Dækker hudkontaktens område med op til 857,5 cm2., For 
hver anvendelse, dækker brugen op til 15 g. 

 
Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 0,5 h 
Brugsfrekvens : 365 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 

 
 
 
 

Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 
 

2.29 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC35,: Vaske- 
og renseprodukter (herunder opløsnings-middelbaserede produkter), Rensemidler, 
væsker (universalrensemidler, sanitetsmidler, gulv-rensemidler, glasrens, tæpperens, 
metalrens)  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker procenten af stoffet i produktet op til 5 %. 

 
Brugt mængde 

Bemærkninger : Dækker hudkontaktens område med op til 857,5 cm2., For 
hver anvendelse, dækker brugen op til 27 g. 

 
Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 0,33 h 
Brugsfrekvens : 128 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 

 
 
 
 

Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
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2.30 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC35,: Vaske- 
og renseprodukter (herunder opløsnings-middelbaserede produkter), Rensemidler i 
håndsprøjte (universal-, sanitets- og glasrens)  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker procenten af stoffet i produktet op til 15 %. 

Fysisk form (ved brugstidspunktet) : Aerosol 
 

Brugt mængde 

Bemærkninger : Dækker hudkontaktens område med op til 428 cm2., For hver 
anvendelse, dækker brugen op til 35 g. 

 
Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 0,17 h 
Brugsfrekvens : 128 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 

 
 
 
 

Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 
 

2.31 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC38: 
Produkter til svejsning og lodning (med flusbelæg-ning eller fluskerne), flusprodukter  

 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: Dækker koncentrationer op til 20 %. 

 
Brugt mængde 

Bemærkninger : For hver anvendelse, dækker brugen op til 12 g. 
 

Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 1 h 
Brugsfrekvens : 365 dag/år 
Bemærkninger : Dækker brug op til 1 gang/på selve anvendelsesdagen 

 
 
 
 

Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) 

Bemærkninger : Ikke andre identificerede specifikke foranstaltninger. 
 

 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 
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Acetone udskilles hovedsageligt ved diffuse emissioner fra naturlige kilder. Udledning af acetone fra 
kemisk produktion og slutbrugere dækker kun over 1%. Derfor kan man ignorere menneskelig 
udsættelse for acetone via miljøet som følge af industrielle kilder. Den fulde rapport over den 
kvalitative bedømmelse af miljømæssig udsættelse kan downloades herfra 
http://www.reachcentrum.eu//Documents/Document/20101021142529-Qual_Env-EA_CSR-
Acetone.pdf 
 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder 
indenfor rammerne opstillet af eksponeringsscenariet 

 
 
 
Sikkerhedsdataarket ved hånden, giver brugeren forholdsregler om risikostyring og 
betjeningsbetingelser, som gør ham/hende i stand til at arbejde forsvarligt med stoffet / blandingen. 
Hvis der skal tages andre forholdsregler for risikostyring betjeningsbetingelser, skal brugeren sørge for 
at risikoen mindst styres ifølge de tilsvarende niveauer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




