KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006

Visico™ LE4433
Wersja 2.0 Aktualizacja: 19.12.2023 Poprzednia data: 27.04.2023

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa : Visico LE4433

Niepowtarzalny Identyfikator : KYPE-GVEY-DEH1-9THT
Postaci Czynnej (UFI)

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie . Surowiec w przemysle tworzyw sztucznych
substancji/mieszaniny

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca . Borealis AG
Trabrennstrasse 6-8, 1020 Wieden, Austria
Numer telefonu: +43 1 22400 0

Adres e-mail : sds@borealisgroup.com

1.4 Numer telefonu alarmowego
+44 (0) 1235 239 670 (NCEC Carechem 24)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢, H360D: Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie
Kategoria 1B matki.

Dziatanie toksyczne na narzady H373: Moze powodowac¢ uszkodzenie narzagdéw
docelowe - powtarzane narazenie, poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

Kategoria 2, Uktad odpornosciowy

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Visico jest znakiem towarowym Borealis group.
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Piktogramy okre$lajgce
rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze . Niebezpieczehstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj : H360D Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.

zagrozenia H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadow (Ukiad
odpornosciowy) poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane.

Zwroty wskazujgce $rodki  :  Zapobieganie:

0stroznosci P201 Przed uzyciem zapoznaé sie ze specjalnymi $rodkami
ostroznosci.

P260 Nie wdychac¢ pytu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng.

Reagowanie:

P308 + P313 W przypadku narazenia lub stycznosci:
Zasiegng¢ porady/ zgtosic sie pod opieke lekarza.

Niebezpieczne sktadniki muszg by¢ wymienione na etykiecie:

dilaurynian dioktylocyny

2.3 Inne zagrozenia

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych albo za trwate, podlegajgce
bioakumulaciji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na

poziomie 0,1% badz powyze;.

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych uwaza sie, ze
majg wtasciwosci endoktrynnie czynne wedtug Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowane;j
(UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub wyzszych.

Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych uwaza sie,
ze majg wilasciwosci endoktrynnie czynne wedtug Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji
Delegowanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub

wyzszych.

Produkt sie pali, ale nie jest klasyfikowany jako tatwo palny.

Pyty produktu moga potencjalnie spowodowaé wybuch.

Podczas reakcji sieciowania w obecnosci zywicy bazowej wydziela sie metanol (Flam. Liqg. 2; H225,
Acute Tox. 3; H301, Acute Tox. 3; H311, Acute Tox. 3; H331, STOT SE 1; H370).

W kontakcie z wodg lub wilgocig uwalnia sie metanol.
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SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Charakter chemiczny . Produkt jest kopolimerem polietylenowym

Zawiera sadze.
Zawiera stabilizatory.

Skladniki
Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE wiw)
Numer indeksowy
Numer rejestraciji
Phenol, 4-methyl-, reaction 68610-51-5 Repr. 2; H361d >=1-<25
products with dicyclopentadiene 271-867-2 Aquatic Chronic 4;
and isobutylene 01-2119496062-39 H413
dilaurynian dioktylocyny 3648-18-8 Repr. 1B; H360D >=1-<3
222-883-3 STOT RE 1; H372
050-031-00-9
UK-20-7333232785-
4-0000

Wyjasnienia skrotéw znajdujg sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

W przypadku wdychania . Przenies¢ na swieze powietrze w przypadku wdychania par

lub produktéw rozktadu.

Natychmiast wezwac¢ lekarza.

W przypadku kontaktu ze . W przypadku kontaktu stopionego materiatu ze skéra,

skorg niezwtocznie schiodzi¢ duzg iloscig zimnej wody. NIE
zdejmowac zestalonego materiatu ze skoéry. Usuniecie moze
spowodowaé powazne uszkodzenia tkanek.
Uzyska¢ pomoc lekarska.

Zmy¢ mydtem i duzg iloscig wody.
Wezwac lekarza w przypadku pojawienia sie lub
utrzymywania podraznienia.

W przypadku kontaktu z . Pluka¢ starannie duzg iloscig wody, réwniez pod powiekami.
oczami Uzyskac¢ pomoc medyczng w przypadku pojawienia sig i
utrzymywania podraznienia.
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W przypadku potkniecia : W przypadku potkniecia wyptukac usta wodg - nigdy nie
stosowac u 0so6b nieprzytomnych.
Natychmiast wezwac lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy : Jednakze wdychanie pytéw moze drazni¢ drogi oddechowe.
Przedtuzone wdychanie wysokich dawek produktéw rozktadu
moze wywotac béle gtowy lub podraznienie drog
oddechowych.

Objawy zatrucia (metanol):
Ogtuszenie

Zawroty gtowy

Mdtosci

Bél brzucha

Zaburzenia oddechowe

Objawy zatrucia, przedtuzone narazenie (metanol):
Slepota

Zagrozenia . Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w fonie matki.
Moze powodowac¢ uszkodzenie narzgddéw poprzez
dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Leczenie . Leczenie objawowe.
Brak konkretnych instrukciji.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : Woda - prady rozproszone, proszek gasniczy, piana lub
dwutlenek wegla.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaninag

Zagrozenia szczegoélne w . Gléwnym zwigzkiem toksycznym obecnym w dymie jest tlenek
czasie gaszenia pozaru wegla.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie . Zatozyc¢ sprzet do oddychania z obiegiem zamknietym i odziez
ochronne dla strazakow ochronng.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Uzy¢ srodkéw ochrony osobistej.
Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zaleca sie wdrozenie systemow i praktyk (takich jak Operation Clean Sweep®) zapobiegajgcyh
przypadkowemu uwolnieniu tworzyw sztucznych do srodowiska.

Nie powinien dosta¢ sie do srodowiska.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia

Rozsypany materiat usunag¢ lub zebra¢ mechanicznie.
Rozsypane materiat nalezy niezwtocznie usung¢, aby
wyeliminowac niebezpieczenstwo poslizgu.

Materiaty sypkie nalezy oddac do recyklingu lub utylizaciji.
Nie wylewa¢ do wod powierzchniowych i kanalizacji.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8.
Rozwazania na temat utylizacji, patrz czesé 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego . W czasie stosowania i obrébki termicznej produktu moga
postepowania zosta¢ uwolnione niewielkie ilosci lotnych weglowodorow.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Moze by¢ konieczne zastosowanie miejscowej wentylacji
wyciggowe;j.
Unika¢ wdychania pytéw i oparéw produktow rozktadu.
Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.

Wytyczne ochrony . Pyly produktu moga potencjalnie spowodowaé wybuch. Caty

przeciwpozarowe;j sprzet powinien by¢ uziemiony. Dla zapewnienia, ze pyt nie
gromadzi sie na powierzchniach, stosowac¢ okresowe operacje
porzgdkowe.

Srodki higieny . Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania

produktu. My¢ rece przed positkami i po zakoriczeniu pracy.
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem . Przechowywa¢ pod zamknieciem.
pomieszczen i pojemnikéw

magazynowych

Dalsze informacje o . Przechowywa¢ w suchym miejscu.

stabilnosci w
przechowywaniu

7.3 Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe
Specyficzne zastosowania . Surowiec do zastosowania dla przewoddw oraz kabli.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Granice narazenia zawodowego

Sktadniki Nr CAS Typ wartosci Parametry dotyczace Podstawa
(Droga kontroli
narazenia)

Carbon black 1333-86-4 NDS (frakcja 4 mg/m3 PL NDS
wdychana)

Dalsze informacje | Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po
zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia,
okreslona zgodnie z normg PN-EN 481.

Granice narazenia zawodowego na produkty rozkiadu

Sktadniki Nr CAS Typ wartosci Parametry dotyczace Podstawa
(Droga kontroli
narazenia)
metanol 67-56-1 TWA 200 ppm 2006/15/EC
260 mg/m3

Dalsze informacje | Indykatywny, Adnotacja dotyczaca skory przypisana wartosci dopuszczalnej
narazenia zawodowego wskazuje na mozliwosé znacznej absorpcji poprzez
skore

| NDS | 100 mg/m3 | PLNDS

Dalsze informacje | Skéra

| NDSch | 300 mg/m3 | PLNDS

Dalsze informacje | Skéra

Pochodny niepowodujacy efektéw poziom (DNEL) zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006:

Nazwa substancji Koncowe Droga narazenia | Potencjalne skutki Wartosé
przeznaczenie zdrowotne
Phenol, 4-methyl-, Pracownicy Doustnie Narazenie 0,8 mg/kg
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reaction products with diugotrwate
dicyclopentadiene
and isobutylene
Uwagi: Czas ekspozycji: 24 Godz.
Pracownicy Skérnie Narazenie 4 mg/kg
dtugotrwate
Uwagi: Czas ekspozycji: 24 Godz.
Pracownicy Wdychanie Narazenie 0,35 mg/m3
dtugotrwate

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku (PNEC) zgodnie z
Rozporzadzeniem WE 1907/2006:

Nazwa substanciji

Srodowisko Warto$é

Phenol, 4-methyl-, reaction
products with dicyclopentadiene
and isobutylene

Oczyszczania $ciekow 150,9 mg/l

8.2 Kontrola narazenia

Srodki techniczne

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Moze by¢ konieczne zastosowanie miejscowej wentylacji wyciggowe;j.

Sprzet ochrony osobistej
Ochrona oczu

Ochrona rak
Materiat
Czas wytrzymatosci
Grubos¢ rekawic

Materiat
Czas wytrzymatosci
Grubos¢ rekawic

Uwagi

Ochrona skory i ciata

Ochrona drog oddechowych

Okulary ochronne

Uzywaé ochrony oczu zgodnej z normg EN 166.

kauczuk butylowy
>= 480 min
0,5 mm

Guma fluorowana
>= 480 min
0,4 mm

Prosimy przestrzegaé instrukcji dotyczacych
przepuszczalnosci i czasu przebicia dostarczonych przez
dostawce rekawic. Nalezy rowniez uwzgledni¢ specyficzne
warunki lokalne stosowania produktu, takie jak
niebezpieczenstwo przeciecia, Scierania i czas kontaktu.
Rekawice ochronne odpowiadajgce EN 374.

Odziez ochronna

W przypadku niewystarczajgcej wentylacji: respirator z filtrem
ABEK-P3 lub niezalezny aparat oddechowy.
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W przypadku pylenia nalezy uzy¢ maski przeciwpytowej.
Srodki ochrony Odpowiednie srodki ochrony indywidualnej powinny by¢
zastosowane zgodnie z Dyrektywg 2016/425.

Kontrola narazenia srodowiska

Zalecenia ogdélne . Zaleca sie wdrozenie systemdw i praktyk (takich jak Operation
Clean Sweep®) zapobiegajgcyh przypadkowemu uwolnieniu
tworzyw sztucznych do srodowiska.

Nie powinien dosta¢ sie do srodowiska.

SEKCJA 9: Wihasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny : piguiki
Barwa . czarny
Zapach . bez zapachu

Metanol:
NIE polegaé¢ na zapachu: stezenie wyczuwalne jest powyzej
granic dopuszczalnych.

Prég zapachu
Zakres temperatur topnienia 100 - 140 °C

Zakres temperatur wrzenia Rozktada sie podczas ogrzewania.

Palnosé

Gérna granica wybuchowo$ci
/ Gdrna granica palnosci

Dolna granica wybuchowo$ci / :

Dolna granica palnosci
Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu
pH

Lepkosc¢
Lepkos$¢ kinematyczna

Rozpuszczalnosc

Produkt jest niepalny.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy, (ciato state)
>320°C

Nie dotyczy nierozpuszczalny

brak dostepnych danych
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Rozpuszczalnosé w . nierozpuszczalny
wodzie
Wspotczynnik podziatu: n- . Nie dotyczy
oktanol/woda nierozpuszczalny
Preznos¢ par . Nie dotyczy

(ciato state)

Gestos¢ : 1,1-1,2g/cm3

Gestos¢ nasypowa : 600 - 700 kg/m3

Gestos¢ wzgledna par . Nie dotyczy
Rozmiar czgstek : 3-10mm

Metoda: Analiza obrazu (powierzchniowe)

Charakterystyka czgstek

9.2 Inne informacje

Materiaty wybuchowe . Nie jest substancjg wybuchowg

Wiasciwosci utleniajace . Substancja lub mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako
utleniajgca.

Szybkos¢ parowania :  Nie dotyczy

(ciato state)

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé
Trwaly podczas przechowywania w zalecanych warunkach.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest stabilnym termoplastem niereaktywnym chemicznie.
Docelowa reakcja sieciowania zachodzi w obecnosci zywicy bazowej i pary wodnej (w warunkach
otoczenia, w saunie lub gorgcej kapieli).
10.3 Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczne reakcje . W kontakcie z wodg lub wilgocig uwalnia sie metanol.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Warunki, ktérych nalezy . Wystawienie na dziatanie na wilgoci.
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unikaé Wysoka temperatura i bezposrednie dziatanie swiatta
stonecznego.

10.5 Materiatly niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy :  Nieznane.
unika¢

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu

W warunkach pozaru:

Tlenek wegla

W czasie stosowania i obrébki termicznej produktu mogg zosta¢ uwolnione niewielkie ilosci lotnych
weglowodorow.

Podczas reakciji sieciowania w obecnosci zywicy bazowej wydziela si¢ metanol.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie zrace/draznigce na skoére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Dziatanie uczulajgce na skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Uczulenie uktadu oddechowego

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwoérczosé¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.

Skladniki:
Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene:
Dziatanie na ptodnos$é . Rodzaj badania: Rozwdj przed- i poporodowy
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Gatunek: Krélik, samica

Sposéb podania dawki: Doustnie

Dawka: 50 mg/kg

Metoda: Wytyczne OECD 414 w sprawie prob

Wynik: Niektére dowody negatywnych skutkéw dla rozwoju w
oparciu o badania na zwierzetach.

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatlanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

Moze powodowaé uszkodzenie narzadéw (Uktad odpornosciowy) poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych
uwaza sie, ze majg whasciwosci endoktrynnie czynne wedtug
Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE)
2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na
poziomach 0,1% lub wyzszych.

Dalsze informacje

Produkt:

Uwagi . Podane informacje oparte sg na danych dotyczacych
skfadnikéw.

Uwagi . Podczas reakcji sieciowania w obecnosci zywicy bazowej
wydziela sie metanol (Flam. Liq. 2; H225, Acute Tox. 3; H301,
Acute Tox. 3; H311, Acute Tox. 3; H331, STOT SE 1; H370).
Metanol: Toksyczny podczas wdychania i potkniecia.
Powoduje uszkodzenie narzgdow.

Uwagi . Jednakze wdychanie pytdw moze drazni¢ drogi oddechowe.

Przedituzone wdychanie wysokich dawek produktéw rozktadu
moze wywotaé bole glowy lub podraznienie drég
oddechowych.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Sktadniki:
Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene:
Toksyczno$c¢ dla ryb : LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)): > 0,2 mg/|
Czas ekspozycji: 96 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD
Uwagi: Bez skutkéw do granicy rozpuszczalnosci.
Toksycznos$¢ dla dafnii i . EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): > 0,2 mg/I
innych bezkregowcow Czas ekspozyciji: 48 h
wodnych Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD
Uwagi: Bez skutkéw do granicy rozpuszczalnosci.
Toksycznos$c¢ dla : EC50 (Selenastrum capricornutum (algi stodkowodne)): > 0,2
glony/rosliny wodne mg/l

Czas ekspozycji: 72 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD
Uwagi: Bez skutkéw do granicy rozpuszczalnosci.

12.2 Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu

Produkt:
Biodegradowalnosc¢ : Uwagi: Nietatwo biodegradowalny.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Produkt:
Bioakumulacja . Uwagi: Nie ulega akumulacji w organizmach.

12.4 Mobilnosé¢ w glebie
Produkt:

Mobilnos¢ : Uwagi: Nie oczekuje sie, zeby adsorbowat w glebie.

Uwagi: Produkt jest nierozpuszczalny i tonie w wodzie.

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikow uwazanych
albo za trwate, podlegajgce bioakumulacji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulaciji
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(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyze;j..

12.6 Wihasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych
uwaza sig, ze majg wiasciwosci endoktrynnie czynne wedtug
Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE)
2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na
poziomach 0,1% lub wyzszych.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt:

Dodatkowe informacje . Nie powinien dosta¢ sie do srodowiska.
ekologiczne

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt Zawartosc¢/ pojemnik usuwaé do autoryzowanego zaktadu
utylizacji odpadéw.
Zapoznaé sie z przepisami miejscowymi.

Zanieczyszczone : Usung¢ jak nieuzywany produkt.

opakowanie Opréznione opakowania powinny by¢ przekazane na
zatwierdzone sktadowisko odpadéw do recyklingu lub
usuniecia.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nieregulowany jako towar niebezpieczny
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14.4 Grupa pakowania
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.5 Zagrozenia dla srodowiska
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Uwagi :Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu
przepiséw ADR/RID, ADN, Kodu IMDG, ICAO/IATA-DGR

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
REACH - Ograniczenia dotyczace produkcji, . dilaurynian dioktylocyny
wprowadzania do obrotu i stosowania niektorych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobéw
(Zatacznik XVII)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) : dilaurynian dioktylocyny
nr 649/2012 dotyczgce wywozu i przywozu
niebezpiecznych chemikaliow

Rozporzagdzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie . Nie dotyczy
substancji zubozajgcych warstwe ozonowg

Rozporzagdzenie (UE) 2019/1021 dotyczgce trwatych : Nie dotyczy
zanieczyszczen organicznych (wersja przeksztatcona)

REACH - Wykaz substancji podlegajgcych procedurze . Nie dotyczy
udzielania zezwolen (Zatgcznik XIV)

Seveso lll: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozen
powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi.
Nie dotyczy

Inne przepisy:

Chemikalia kwalifikujgce sie do zgtoszenia do objecia procedurg PIC.
(dioktylu dilaurynian cyny)
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Patrz Dyrektywa 92/85/EEC dotyczaca ochrony macierzyristwa lub surowsze przepisy krajowe
tam, gdzie ma to zastosowanie.

Patrz Dyrektywa 94/33/EC na temat ochrony mtodych oséb w miejscu pracy lub surowsze
przepisy krajowe tam, gdzie ma to zastosowanie.

15.2 Ocena bezpieczeinstwa chemicznego
nie

SEKCJA 16: Inne informacje

Peiny tekst Zwrotéw H

H360D
H361d
H372

H413

H370
H225

Pelny tekst innych skrétéw
Aquatic Chronic

Repr.

STOT RE
2006/15/EC

PL NDS
2006/15/EC / TWA

PL NDS / NDS
PL NDS / NDSch

Dalsze informacje
Inne informacje

Wydawca

Zrodta kluczowych danych, z
ktorych skorzystano

Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.
Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
Powoduje uszkodzenie narzadow poprzez diugotrwate lub
powtarzane narazenie.

Moze powodowa¢ dtugotrwate szkodliwe skutki dla
organizmow wodnych.

Powoduje uszkodzenie narzadow.

. Woysoce tatwopalna ciecz i pary.

Zagrozenie dtugotrwate (przewlekte) dla srodowiska wodnego
Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane
narazenie

Europejskich, indykatywnych dopuszczalnych wartosci
narazenia zawodowego

W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
Wartosci dopuszczalnej- 8 godzin

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

Zgodna z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006, Zatgcznik Il i
jej poprawek.

Ostatnio wprowadzone zmiany beda zaznaczone na
marginesie. Ta wersja zastepuje wszystkie poprzednie.

Borealis, Group Product Stewardship

Informacje klasyfikujgce komponenty oparte sg na danych od
producentOw surowcow.
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przygotowujgc karte
charakterystyki
Klasyfikacja mieszaniny: Procedura klasyfikacji:
Repr. 1B H360D Metoda obliczeniowa
STOT RE 2 H373 Metoda obliczeniowa

Zastrzezenie

Zamieszczone tutaj dane, wedtug naszej najlepszej wiedzy na dzien publikacji, sg doktadne i
wiarygodne, jednakze nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za doktadnos¢ i kompletnosc takich
danych.

Firma Borealis nie daje zadnych gwarancji poza tymi opisanymi w niniejszym dokumencie.
Zadne informacje w tym dokumencie nie beda stanowi¢ gwarancji atrakcyjnosci rynkowej lub
przydatnosci dla konkretnego celu.

Nabywca jest odpowiedzialny za sprawdzenie i przetestowanie naszych produktéw, czy sa
one odpowiednie do okreslonego celu zastosowania nabywcy. Uzytkownik jest
odpowiedzialny rowniez za stworzenie warunkéw bezpiecznego i legalnego uzywania naszych
produktéw.

W przypadku uzywania produktéw Borealis razem z innymi materiatami odpowiedzialno$¢ firmy
Borealis jest zniesiona. Informacje zawarte w niniejszej karcie majg zastosowanie jedynie do
produktow firmy Borealis, kiedy nie sg stosowane wraz z materiatami jakiejkolwiek trzeciej strony.
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