FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

Fibremod™ GB366WG
Versao 7.0 Data de revisao: 23.02.2024 Data anterior: 18.12.2023

SECCAO 1: Identificacéo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome comercial . Fibremod GB366WG
Identificador Unico De : R1S8-UXY6-N5JW-4U77
Férmula (UFI)

1.2 UtilizagBes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

Utilizacdo da substancia ou : Matéria prima na indastria plastico
mistura

1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Fornecedor . Borealis AG )
Trabrennstrasse 6-8, 1020 Viena, Austria
Telefone: +43 1 22400 0

Endereco electrénico . sds@borealisgroup.com

1.4 Nimero de telefone de emergéncia
|1+1 760 476 3962 (3E), Codigo de acesso: 336296

SECCAO 2: Identificac&o dos perigos

2.1 Classificagdo da substéncia ou mistura

Classificacdo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Sensibiliza¢éo da pele, Categoria 1A H317: Pode provocar uma reacgao alérgica
cutanea.

2.2 Elementos do rotulo

Ro6tulo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)
Pictogramas de perigo

Palavra-sinal . Atencao

Adverténcias de perigo : H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.

Fibremod é uma marca comercial da Borealis group.
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Recomendacdes de . Prevencéo:
prudéncia P261 Evitar respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/

vapores/ aerossois.

P272 A roupa de trabalho contaminada ndo pode sair do
local de trabalho.

P280 Usar luvas de protecéao.

Resposta:

P333 + P313 Em caso de irritacdo ou erupgéo cutnea:
consulte um médico.

P362 + P364 Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de
a voltar a usar.

Destruicéo:

P501 Eliminar o conteudo/ recipiente em instalacéo
aprovada de destrui¢cdo de residuos.

Componentes determinantes de perigo para o rétulo:
anidrido maleico

2.3 Outros perigos

A substancia/mistura nao contém componentes considerados persistentes, bioacumulaveis e téxicos
(PBT) ou muito persistentes e muito bioacumulaveis (vPvB) a niveis de 0.1% ou superior.

Informacao ecolégica: A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como tendo
propriedades desreguladoras do sistema enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comisséo (UE)
2018/605 a niveis de 0,1% ou superiores.

Informacéo toxicologica: A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como tendo
propriedades desreguladoras do sistema enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comisséo (UE)
2018/605 a niveis de 0,1% ou superiores.

O produto arde, mas néo é classificada como inflamavel.
Poeiras do produto potencializam risco de exploséao.

SECCAO 3: Composicao/informacéo sobre os componentes

O produto é um polipropileno polimero. Produto contém fibras de vidro.

3.2 Misturas
Natureza quimica . Matéria prima na industria plastico

Componentes
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Nome Quimico No. CAS Classificacdo Concentracéo
No. CE (% wiw)
No. de Index
Numero de registo
anidrido maleico 108-31-6 Acute Tox. 4; H302 >=0,001 - <
203-571-6 Skin Corr. 1B; H314 0,1
607-096-00-9 Eye Dam. 1; H318
UK-20-7333232785- |Resp. Sens. 1; H334
4-0000 Skin Sens. 1A; H317
STOT RE 1; H372
EUHO71
limite de
concentracao
especifico
Skin Sens. 1A; H317
>= 0,001 %

Para a explicagéo das abreviaturas ver se¢do 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descricao das medidas de emergéncia

Em caso de inalagéo Mover a vitima para um local arejado.
No caso de problemas prolongados consultar um médico.

Em caso de contacto com a
pele

Lavar com sabdo e muita agua.

Chamar um médico se a irritacéo se developa ou persiste.
Caso o material derretido entrar em contacto com a pele,
resfrie com bastante agua. NAO remova o produto solidificado
pois a remocao pode resultar em danos graves no tecido.

Se entrar em contacto com
os olhos

Lavar os olhos com 4gua como precaucéo.

Procure assisténcia médica caso a irritagdo desenvolva ou
persista.

Em caso de ingestao Enxaguar a boca com agua.
Consultar um médico se necessario.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas Inalacdo de p6 pode irritar o trato respiratério.
Inalacdo prolongada e em altas dose de produtos de
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decomposicdo pode provocar dores de cabeca ou irritacdo do
aparelho respiratério.

O contacto com a pele pode provocar 0s sintomas seguintes:
Irritacao
Perigo . Pode provocar uma reacc¢éo alérgica cutanea.

4.3 IndicacOes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratamento . Tratar de acordo com 0s sintomas.
Recomendacéo geral.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingao

Meios adequados de . Spray de agua, p6, espuma ou diéxido de carbono.
extingao

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos especificos para . Os principais toxicos do fumo sdo monéxido de carbono.
combate a incéndios

5.3 Recomendacgdes para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento especial de . Use equipamento de respiracdo autbnomo e vestuario de
protecédo a utilizar pelo protecéo.

pessoal de combate a

incéndio

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga accidental

6.1 Precaucdes individuais, equipamento de protecéo e procedimentos de emergéncia

Assegurar ventilacdo adequada.
Usar equipamento de protecao individual.

6.2 Precaucdes a nivel ambiental
N&o deve ser eliminado para o meio ambiente.

Recomenda-se a implementacao de sistemas e praticas (como a Operagdo Clean Sweep®)
para evitar a libertacao acidental de plasticos no meio ambiente.
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6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer ou aspirar.

Todo derramamento de material deve ser removido imediatamente para evitar acidentes por
deslizamentos.

Recicle ou elimine o material solto corretamente.

Nao descarregar nas aguas superficiais ou no sistema de esgoto sanitario.

6.4 Remisséo para outras seccées
Para a protecéo individual ver a seccao 8., Para informacdes sobre a eliminacdo, ver a sec¢éo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaug¢des para um manuseamento seguro

Informacéo para um . Durante o processamento e tratamento térmico do produto,
manuseamento seguro pequenas quantidades hidrocarbonetos volateis podem ser
libertados.

Providenciar ventilagdo adequada.

Local com exaustéo se necessario.

Evitar inalag&o de poeiras e fumos em decomposicéo.
Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Pode provocar sensibilizacdo em pessoas susceptiveis.
As pessoas sensiveis a esta substancia ndo devem ter
permissdo de manipular o produto.

Orientacao para prevencao . Poeiras do produto potencializam risco de explosédo. Todo o

de Fogo e Exploséo equipamento tera fio de terra. A limpeza de rotina deve ser
instituida para garantir que a poeira ndo se acumule nas
superficies.

Medidas de higiene : N&o comer, beber ou fumar durante da utilizacdo. Lavar as
maos antes das pausas, e no fim do dia de trabalho.

7.2 CondicOes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para areas de : Com relacao a seguranca, ndo ha requerimentos de
armazenagem e recipientes armazenamento especificos.

Outras informacgdes sobrea : Guardar em lugar seco.

estabilidade de

armazenamento

7.3 Utilizagao(8es) final(is) especifica(s)
Utilizagbes especificas . Matéria-prima para aplicacdes automotivas.
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SECCAO 8: Controlo da exposicéo/ Protec&o individual

8.1 Parametros de controlo

Limites de Exposi¢cdo Ocupacional

Componentes No. CAS tipo de valor Parédmetros de controlo Bases
(Forma de
exposicao)
glass fibre > 6 um | 65997-17-3 | VLE-MP (fibras) 1 fibras/cm3 PT OEL
(not carcinogen)
Informacdes Fibras respirdveis: comprimento superior a 5 um e com uma relagéo
adicionais comprimento/diametro maior ou igual a 3:1, determinado pelo método de

microscopia por contraste de fase (MCF) (contagem em filtro de membrana).
NOTA: Esta defini¢do de fibra respiravel difere da defini¢cdo utilizada pela
OMS e considerada nos métodos analiticos de MCF aplicados a estes
agentes., Agente carcinogénico confirmado nos animais de laboratério com
relevancia desconhecida no Homem.

| VLE-MP (fibras) | 1 fibras/cm3 | PT OEL
Informacdes Fibras respiraveis: comprimento superior a 5 um e com uma relagao
adicionais comprimento/diametro maior ou igual a 3:1, determinado pelo método de

microscopia por contraste de fase (MCF) (contagem em filtro de membrana).
NOTA: Esta definicdo de fibra respiravel difere da definicdo utilizada pela
OMS e considerada nos métodos analiticos de MCF aplicados a estes
agentes., Agente néo classificavel como carcinogénico no Homem., irritagéo
do trato respiratorio superior

VLE-MP (Fibras 5 mg/m3 PT OEL
inalaveis)
Informacgdes Agente néo classificavel como carcinogénico no Homem., irrita¢éo do trato
adicionais respiratorio superior

| VLE-MP (fibras) | 1 fibras/cm3 | PT OEL
Informacgdes Agente carcinogénico confirmado nos animais de laboratério com relevancia
adicionais desconhecida no Homem.

8.2 Controlo da exposicéo

Medidas de planeamento

Providenciar ventilacdo adequada.
Local com exaustdo se necessario.

Protecdo individual
Protec&o dos olhos . Oculos de seguranca

Utilizar protecéo ocular segundo a EN 166.

Proteccéo das méaos
Material :polivinil &lcool (PVA, PVAL)

Material . luvas de PVC ou de outro material plastico
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Observacodes . Luvas de proteccéo
Luvas de proteccdo de acordo com EN 374.
Observe as instrucdes relativas a permeabilidade e ao tempo
de permeacéo que sao indicados pelo fornecedor das luvas.
Tome também em consideracao as condicdes especificas
locais sob as quais o produto €é utilizado, como perigo de
cortes. abraséo e o tempo de contacto.

Protecéo do corpo e da pele  : vestuario de proteccao

Protecc¢éo respiratoria . Em caso de ventilacéo insuficiente: Mascara com filtro ABEK-
P3 ou equipamento completo de respiracgéo.

Medidas de protecéo : Adequado equipamento de protec¢éo individual (EPI) devera
ser usado em acordo com o Regulamento (UE) 2016/425.

Controlo da exposi¢cao ambiental

Recomendacéo geral . Nao deve ser eliminado para o meio ambiente.
Recomenda-se a implementacéo de sistemas e praticas
(como a Operacéo Clean Sweep®) para evitar a libertacdo
acidental de plasticos no meio ambiente.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1 Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico . granulado

Cor :  branco

Odor . inodoro

Limiar olfativo . Na&o aplicavel
Ponto/intervalo de fuséo : 130-170°C

Intervalo de ebulicdo :  Decompde-se ao calor.
Inflamabilidade : O produto néo é inflamavel.
Limite superior de explosdo/ : Nao aplicavel

Limite_ de inflamabilidade

superior

Limite inferior de exploséo / : Nao aplicavel
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Limite de inflamabilidade
inferior

Ponto de inflamacao
Temperatura de auto-ignicao
pH

Viscosidade
Viscosidade, dindmico

Solubilidade(s)
Hidrossolubilidade
Coeficiente de particdo: n-

octanol/agua

Pressao de vapor

Densidade

Tamanho da particula

Carateristicas da particula

9.2 Outras informacdes
Explosivos

Propriedades comburentes

Taxa de evaporacéo

N&o aplicavel, (sélido)
320 °C

N&o aplicavel insoltvel
Dados néo disponiveis
insolavel

N&o aplicavel

insolavel

N&o aplicavel
(sdlido)

1,1-1,2g/cm3

cercade.3-10 mm

Método: Analise de imagem (baseada em superficie)

N&o explosivo

A substancia ou a mistura ndo esta classificada como

oxidante.

N&o aplicavel
(solido)

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

Estavel sob as condi¢Ges recomendadas de armazenamento.

10.2 Estabilidade quimica

O produto é um termoplastico estavel.
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10.3 Possibilidade de reacdes perigosas
Reacdes perigosas : Nenhum conhecido.

10.4 Condic8es a evitar
Condicdes a evitar . Temperaturas extremas e luz solar direta.

10.5 Materiais incompativeis
Materiais a evitar . Nenhum conhecido.

10.6 Produtos de decomposicao perigosos
Em situacéo de incéndio:
Monéxido de carbono
Durante o processamento e tratamento térmico do produto, pequenas quantidades hidrocarbonetos
volateis podem ser libertados.

SECCAO 11: Informac&o toxicologica

11.1 Informagdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o
1272/2008

Toxicidade aguda
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

Corrosaolirritacdo cutanea
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sédo preenchidos.

Lesdes oculares graves/irritacdo ocular
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sédo preenchidos.

Sensibilizag&o respiratdria ou cutanea

Sensibilizag&@o da pele

Pode provocar uma reacc¢éo alérgica cutanea.

Sensibilizac&o respiratoria

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
Carcinogenicidade

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.
Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

Borealis AG | Trabrennstrasse 6-8 | 1020 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

% BOREALIS

SDS-PT - PT
Pagina 9 de 14


http://www.borealisgroup.com/

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

Fibremod GB366WG
Versao 7.0 Data de revisao: 23.02.2024 Data anterior: 18.12.2023

Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos (STOT) - exposicado Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sédo preenchidos.

Toxicidade por aspiracdo

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
11.2 Informacgdes sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Produto:

Avaliacao A substancia/mistura ndo contém componentes considerados
como tendo propriedades desreguladoras do sistema
enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o
Regulamento da Comissao (UE) 2018/605 a niveis de 0,1%
ou superiores.

Informag@es adicionais

Produto:

Observacdes . Inalacdo de po6 pode irritar o trato respiratorio.
Inalacdo prolongada e em altas dose de produtos de
decomposicao pode provocar dores de cabeca ou irritacdo do
aparelho respiratorio.

SECCAO 12: Informagc&o ecoldgica

12.1 Toxicidade
Dados néo disponiveis

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Produto:
Biodegradabilidade . Observacfes: Nao rapidamente biodegradavel.

12.3 Potencial de bioacumulacéo

Produto:
Bioacumulacgéo . Observacfes: Nao se acumula nos organismos.
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12.4 Mobilidade no solo

Produto:
Mobilidade . Observacfes: Nao se espera que se adsorva no solo.

Observacdes: O produto é insoluvel e afunda-se na agua.

12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Produto:

Avaliacdo : A substancia/mistura ndo contém componentes considerados
persistentes, bioacumulaveis e toxicos (PBT) ou muito
persistentes e muito bioacumulaveis (vPvB) a niveis de 0.1%
ou superior..

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema enddécrino

Produto:

Avaliagéo . A substancia/mistura ndo contém componentes considerados
como tendo propriedades desreguladoras do sistema
enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o
Regulamento da Comissao (UE) 2018/605 a niveis de 0,1%
ou superiores.

12.7 Outros efeitos adversos

Produto:

Informag6es ecoldgicas . N&o deve ser eliminado para o meio ambiente.
adicionais

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacéo

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Produto :  Eliminar o contetdo/ recipiente em instalagéo aprovada de
destruigdo de residuos.
Verificar os regulamentos locais.

Embalagens contaminadas :  Os contentores vazios devem ser levados para um local
aprovado para a manipulacao de residuos para a reciclagem
ou a destruicéo.
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SECCAO 14: Informac@es relativas ao transporte

14.1 Nimero ONU ou nimero de ID
N&o regulado como mercadoria perigosa

14.2 Designagéao oficial de transporte da ONU
N&o regulado como mercadoria perigosa

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte
N&o regulado como mercadoria perigosa

14.4 Grupo de embalagem
N&o regulado como mercadoria perigosa

14.5 Perigos para o ambiente
N&o regulado como mercadoria perigosa

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador

Observacgdes . Mercadorias nao perigosas para ADR/RID, ADN, Cédigo-
IMDG, ICAOQO/IATA-DGR

14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
N&o aplicavel ao produto tal como fornecido.

SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentaco

15.1 Regulamentagao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
seguranca e ambiente

Seveso lll: Diretiva 2012/18/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao controlo dos
perigos associados a acidentes graves que envolvem substancias perigosas.
N&o aplicavel

15.2 Avaliacdo da seguranca quimica
nao

SECCAO 16: Outras informagdes

Texto completo das Demonstrac8es -H
H302 : Nocivo por ingestéo.
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H314 Provoca queimaduras na pele e lesBes oculares graves.

H317 Pode provocar uma reaccao alérgica cutanea.

H318 Provoca les6es oculares graves.

H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de
asma ou dificuldades respiratérias.

H372 Afecta os 6rgaos ap0s exposicdo prolongada ou repetida por
inalacao.

EUHO071 Corrosivo para as vias respiratorias.

Texto completo das outras siglas

Acute Tox. . Toxicidade aguda

Eye Dam. Lesdes oculares graves

Resp. Sens. Sensibilizacéo respiratoria

Skin Corr. Corrosao cutanea

Skin Sens. Sensibilizacéo da pele

STOT RE Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposicao repetida
PT OEL Seguranga e Saude no Trabalho - Valores limite de exposi¢éo

PT OEL / VLE-MP

Informacdes adicionais
Outras informacdes

profissional a agentes quimicos
Valor limite de exposi¢cdo-media ponderada

Emitida de acordo com a Regulamento (CE) n.° 1907/2006,

Anexo Il, e 0s seus amendamentos.
As modificagBes feitas desde a Ultima versédo encontram-se
assinaladas na margem. Esta versdo substitui todas as
versdes anteriores.
Emissor Borealis, Group Product Stewardship
Fontes dos principais dados

utilizados na elaboracgéo da
ficha

As informacbes de classificacdo dos componentes séo
baseadas em dados do fornecedor da matéria prima.

Classificagcédo da mistura:
Skin Sens. 1A

Procedimento de classificagéo:

H317 Método de calculo
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Rendlncia

Na medida de nossos conhecimentos, as informacdes contidas aqui sa precisas e confiaveis a partir
da data de publicacdo; no entanto, ndo assumimos nenhuma responsabilidade pela exatidédo e
completude destas informacdes.

A Borealis ndo da garantias que se estendam além da descricdo aqui contida. Nada neste
documento constituird qualquer garantia de comercializagdo ou adequacdo a uma finalidade
especifica.

E responsabilidade do cliente inspecionar e testar nossos produtos para certificar-se de sua
adequacdo afinalidade especifica do cliente. O cliente é responsavel pela utilizacéo,
processamento e manuseio de nossos produtos de forma adequada, segura e legal.

Nenhuma responsabilidade serd aceita sobre a utilizagdo dos produtos da Borealis em conjunto com
outros materiais. As informacdes contidas neste documento referem-se exclusivamente aos N0ssos
produtos quando ndo usados em conjunto com quaisquer materiais de terceiros.
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